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Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy w sposob 0gdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego dla przedmiotowej inwestycji a wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzqdzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowq realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami jak i rowniez wszelkie prace
budowlane.

Realizacja w/w inwestycji nie bedzie wymagac ingerencji w tereny sgsiednie dla pasa drogowego.

Celem Programu Funkcjonalno- uzytkowego jest zakres oraz charakterystyczne parametry
wykonania robot budowlanych rozbudowy przejscia dla pieszych wraz z oswietleniem w m. Lubniany.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Nalezy opracowac i uzyskac:

-dokumentacje projektowq architektoniczno-budowlang branzy elektrycznej wraz z uzyskaniem
zgloszenia/pozwolenia na budowe,

-projekt techniczny,

-projekt organizacji ruchu na czas trwania robot,

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

-decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbednych do zrealizowania zadania,

Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc, spetnia¢ wymagania
obowiqgzujgcych ustaw i rozporzqdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnych podktadow mapowych do celow

projektowych na obszar objety przedmiotem zamowienia.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé i zakres robot budowlanych.
Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje rozbudowe wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z
oswietleniem w obrebie Kosciota w miejscowosci Lubniany.
Parametry techniczne istniejqcej drogi powiatowej 1703 O:
-kategoria drogi - publiczna
-klasa drogi - L
-przekroj - uliczny
-ruch pojazdow - dwukierunkowy
-szerokoS¢ jezdni - 5,50-5,70m
-droga zlokalizowana w terenie zabudowanym
W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac:
-obustronne oswietlenie ulicznego dedykowane dla przejscia dla pieszych wraz z podigczeniem do sieci
elektrycznej na warunkach jej zarzgdcy,
-odnowienie oznakowania poziomego,
-inne konieczne elementy niezbedne do funkcjonowania obiektu.
W rejonie przejscia dla pieszych nalezy zachowad istniejgce pasy integracyjne.

Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym.



Zakres budowy, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji obiektow i urzqdzen kolidujgcych z
projektowang inwestycjq jak np.: sieci uzbrojenia terenu zostanie ustalony przez Wykonawce na etapie
opracowania szczegotowej dokumentacji projektowe;.

Wykonawca winien wystgpic¢ do zarzqdcow poszczegolnych sieci o wydanie warunkow technicznych na
budowe, przebudowe, zabezpieczenie lub likwidacje obiektow w zakresie niezbednym do realizacji i
wlasciwego funkcjonowania przejscia dla pieszych.

Na podstawie wydanych warunkow nalezy opracowac dokumentacje, ktorg nalezy uzgodnic¢ (uzyskac
odpowiednie uzgodnienia, zgody, opinie) z poszczegolnymi wiascicielami bgdz zarzqdcami.

rganizacja ruchu.

Rozwigzania statej organizacji ruchu w rejonie przejscia dla pieszych pozostajq bez zmian.
Oznakowanie poziome wykona¢ nalezy jak grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych.

Oswietlenie.

W ramach zadania nalezy zapewnic¢ obustronne oswietlenie dedykowane przejsciu dla pieszych.
Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w oparciu o warunki i uzgodnienia wilasciciela
sieci.

Uwagi koncowe.

Wykonawca musi liczy¢ sig z sytuacjq, ze zatozenia w Programie funkcjonalno- uzytkowym sq
orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku pozyskanych
decyzji, warunkow, opinii. Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na zwigkszenie zakresu prac stanowiq
ryzyko Wykonawcy.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien,
opinii, decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

Na catos¢ wykonanych prac oraz poszczegolne obiekty wymagane jest udzielenie gwarancji.

W przypadku gotowych elementow, np. urzqdzen bezpieczenstwa ruchu, wymagane sq odpowiednie
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi Normami. Wykonanie przejscia dla
pieszych ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu oraz wygody uzytkowania ma rowniez
zapewnic trwatos¢ obiektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, zZe jest wigczony w ceng
kontraktowq. Po stronie wykonawcy leze¢ bedzie opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu

ktory nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Opolu.
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