
Uwaga:
- bednarkę uziomu układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odległości min. 10 cm
- oznaczenia słupów - 01/1/SO - nr słupa/faza podłączenia oprawy/nr obwodu/nr szafki

___   ___
44,0/50,0 - długość wykopu pomiędzy słupami(szafką oświetl.) / długość kabla z zapasami

Dla linii zasilającej i dla obw. odbiorczych - układ TN-C
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OZNACZENIA
- proj. sieć kablowa oświetlenia ulicznego

YDY 3 x 2,5

- projektowana oprawa oświetlenia ulicznego na słupie stalowym ocynkowanym
  zabezpieczony do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym
  typu CC 6m 60/126/3 1:11 (przegubowy do obsługi naziemnej) z wysięgnikiem
  jednoramiennym 1,5 m. typu W1R1,5/10 o kącie nachylenia 10°, przystosowany do montażu
  na fundament typu FP1, i oprawą LED typu IZYLUM2/ 30L@600mA/56,5W /CW/
  MED5369 - barwa światła biała chłodna - o kącie nachylenia oprawy 5°.
  (słupy nr 79/1/O) - szt. 1

Tabl. bezp. IZK-1
1xWt400V, 2A, E-14

IZYLUM2 30LED 56,5W,
chłodna biała, MED5369
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Obiekt:
Adres:
Imię i nazwisko:

Z. U.-H. 'HME" Opole, Ozimska 8 Ip.

Temat rysunku:

Prac. projektowa:
Zamawiający:

Projektował:
Skala: Specjalność:

sierpień 2021

2
Data i podpis: Nr rys.:

mgr. inż. K. Giesa
Nr upraw. 195/91/Op

Sprawdził: Instalacje
i sieci
elektryczne

mgr. inż. E. Mrugała
Nr upraw. 201/91/Op

Instalacje
i sieci
elektryczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Projekt oświetlenia  przejścia dla pieszych w obrębie
przedszkola w m. Murów (ul. Lipowa) - DP nr 1352 O

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA

- ZASILANIE ZE SŁUPA LINII NN sierpień 2021
I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NR 79

YDY 3 x 2,5

- projektowana oprawa oświetlenia ulicznego na słupie stalowym ocynkowanym
  zabezpieczony do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym
  typu CC 6m 60/126/3 1:11 z wysięgnikiem jednoramiennym 1,5 m.
  typu W1R1,5/10 o kącie nachylenia 10°, przystosowany do montażu
  na fundament typu FP1, i oprawą LED typu IZYLUM2/ 30L@600mA/56,5W /CW/
  MED5369 - barwa światła biała chłodna - o kącie nachylenia oprawy 5°.
  (słupy nr 79/2/O) - szt. 1

Tabl. bezp. IZK-1
1xWt400V, 2A, E-14

IZYLUM2 30LED 56,5W,
chłodna biała, MED5369
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