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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

Stan projektowany.

Zagospodarowanie terenu wyniesionego przejścia dla pieszych  przedstawiono na kopii mapy zasadniczej  na planie w  skali  1: 500.

W celu uspokojenia ruchu na drodze powiatowej projektuje się wyniesione +10 cm w stosunku do poprzedzającego go odcinka drogi 
przejście dla pieszych. Wyniesione przejście zaprojektowano o nawierzchni z  kostki betonowej bezfazowej kolor czerwony. Szczegóły 
rozwiązań pokazano na rysunku.
W obrębie przejścia rozebrać należy w-wy bitumiczne nawierzchni , uzupełnić podbudowę kamienną
i wbudować kostkę dobrze klinując ją piaskiem. Uzupełnieniem wyniesionego skrzyżowania będzie oznakowanie pionowe i poziome. Wraz z 
wyniesieniem przejścia dla pieszych należy także przebudować chodnik po stronie szkoły w zakresie podniesienia krawężnika i chodnika oraz
wymienić kostkę z płytek betonowych 50x50 na kostkę betonową gr 8cm. Z drugiej strony zaprojektowano nowy chodnik z kostki betonowej 
gr 8cm ograniczony obrzeżami 8x30 o długości 3,10m. Z obu stron należy połączyć proj kostkę z istn płytkami 50x50 w miejscu wskazanym na
widoku ogólnym.

2. ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 
08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla 
Wykonawców do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
   Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji  bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwóz urobku do 10,0km
8. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz  
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż 
podane
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<-OPIS->
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<-JEDN->

Ilość
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Krot.
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Kosztorys PROJEKT WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 
W OBRĘBIE SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI MURÓW

1 Grupa BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA

1.1 Element ZABEZPIECZENIE PASA

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie pasa drogowego, organizacja ruchu na czas wykonania robót.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.2 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
wytyczenie osi drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, ; wraz z geodezyjną 
mapą powykonawczą kpl 1,00

1.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D.01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.2.2 KNNR 5/721/2 STWiOR: D.01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

20.00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00 10

1.2.3 KNNR 6/802/4 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie/ docelowo 
15cm

Wyliczenie ilości robót:

wyspa 7,50*7,30 54,750000

RAZEM: 54,750000 m2 54,75 3,75

1.2.4 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.2.5 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

1.2.6 KNR 231/805/1 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni istn.płytek chodnikowych betonowych 50x50x8 /płytki do przełożenia / 
regulacji wysokościowej

Wyliczenie ilości robót:

płytki przełożenie 15 15,000000

istn. dojścia 15 15,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

1.2.7 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

bitum 54.75*0,15 8,212500

obrzeża bet 20.00*0,3*0,08 0,480000

krawężnik 16.00*0,3*0,15 0,720000

płytki 15*0,08 1,200000

RAZEM: 10,612500 m3 10,61

1.2.8 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 10.61 10,610000

RAZEM: 10,610000 m3 10,61 9
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1.2.9 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

10.61 10,610000

RAZEM: 10,610000 m3 10,61

1.3 Element OGRANICZNIE JEZDNI/KRAWĘŻIKI/ OBRZEŻA

1.3.1 KNR 231/401/4 STWiOR: D.08.01.01
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

rowek krawężnik 16.00 16,000000

rowek obrzeże 35.00 35,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,00

1.3.2 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 16.00*0,05

15x30 0,800000

obrzeża bet 35.00*0,026 0,910000

ściek liniowy

RAZEM: 1,710000 m3 1,71

1.3.3 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30cm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

1.3.4 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

1.4 Element KONSTRUKCJA WNIESIONEGO PRZEJŚCIA

1.4.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

7,30*7,50 54,750000

RAZEM: 54,750000 m2 54,75

1.4.2 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu średnio 15˙cm / średnio 
20cm uzupełnienie

Wyliczenie ilości robót:

wyniesione przejście 54.75 54,750000

RAZEM: 54,750000 m2 54,75 1,33

1.4.3 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Wyniesione skrzyżowanie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości kostka 
prostokątna 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin 
piaskiem/KOLOR CZERWONY

Wyliczenie ilości robót:

54.75 54,750000

RAZEM: 54,750000 m2 54,75

1.5 Element PRZEŁOŻENIE CHODNIKA WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

1.5.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik nowy 20 20,000000

istn.przełożenie 15 15,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

1.5.2 KNNR 6/113/5 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm/ uzupełnienie 
podbudowy istn.

Wyliczenie ilości robót:

nowy chodnik z kostki bet. 15.00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00
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1.5.3 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnik  z płytek betonowych 50x50 grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem/ kostka istniejąca do przełożenia i regulacji

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

1.5.4 KNNR 6/113/6 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowy chodnik z kostki bet 20.00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

1.5.5 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnik  z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm  
z wypełnieniem spoin piaskiem/ NOWA  kostka bet.

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

1.5.6 KNNR 1/501/1 STWiOR: D.02.01.01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z uzupełnieniem materiałem  / 
uporządkowanie pasa zieleni

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

1.6 Element OZNAKOWANIE PIONOWE

1.6.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D-07.02.01
 Demontaż/likwidacja  istniejących progów wyspowych przykreconych do jezdni / próg typu 
Quartet D / przekazanie progów inwestorowi zadania szt 2,00

1.6.2 KNNR 6/702/8 STWiOR: D-07.02.01
Zdjęcie znaków lub drogowskazów

Wyliczenie ilości robót:

znaki do likwidacji

T1 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.6.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  /nowe/ fi 70mm osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych 0.25x025x0.80

Wyliczenie ilości robót:

D6/T27 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

1.6.4 KNNR 6/702/5 STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne nowe/ NOWE 
ZNAKI / ŚREDNIE / 2 GENERACJI

Wyliczenie ilości robót:

D6 2 2,000000

T27 2 2,000000

T1 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,00

1.6.5 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  /istniejące do przestawienia / fi 70mm 
osadzone w punktowych fundamentach betonowych 0.25x025x0.80

Wyliczenie ilości robót:

A11/T1/B33 2 2,000000

B34 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00

1.6.6 KNNR 6/702/5 STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne nowe/ZNAKI 
ISTNIEJĄCE DO PRZENIESIENIA /

Wyliczenie ilości robót:

B34 1 1,000000

A11/B33 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5,00
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1.7 Element OZNAKOWANIE POZIOME

1.7.1 KNNR 6/705/5 STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni  farbą drogową chemoutwardzalną  / malowanie 
grubowarstwowe / malowanie ręczne z użyciem szablonu

Wyliczenie ilości robót:

przejscie dla pieszych/ 6*4,0*0,50

P10 12,000000

P-25 7,20*2*0,232 3,340800

P-14 2*3*0,375 2,250000

RAZEM: 17,590800 m2 17,59

1.7.2 KNR AT 
04/02/10/1

STWiOR: D.07.02.01
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -  punktowy element odblaskowe  w osłonie 
pługoodpornej TYPU DPT3  . Montaż w jezdnię poprzez frezowanie otworu oraz wbudowanie 
zgodnie ze specyfikacją producenta

Wyliczenie ilości robót:

montaż przed linią P-14 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,00

1.7.3 KNNR 6/705/7 STWiOR: D-07.01.01
Płyta integracyjna ostrzegawcza na przejściu dla pieszych PŁYTA INTEGRACYJNA 40x40cm 
gr.8cm

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

2 Grupa ODWODNIENIE WPUSTY

2.1 Element ROBOTY ZIEMNE

2.1.1 KNNR 1/202/8 STWiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 80% robót mechanicznych/ wraz z kosztem 
ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wpust pod nowy wpust / 4.000*1,50*1,50*1,70*0,80{%}

średnio 1.70 12,240000

wykop pod przykanalik 16.000*0,50*0,50*0,80{%}

średnio 0.50m 3,200000

RAZEM: 15,440000 m3 15,440

2.1.2 KNNR 1/307/4 STWiOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV   - 20% robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

wpust pod nowy wpust / 4.000*1,50*1,50*1,70*0,20{%}

średnio 1.70 3,060000

wykop pod przykanalik 16.000*0,50*0,50*0,20{%}

średnio 0.50m 0,800000

RAZEM: 3,860000 m3 3,860

2.1.3 KNNR 1/206/4 STWiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w 
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -  Załadunek 
urobku wydobytego ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

3.860 3,860000

RAZEM: 3,860000 m3 3,860

2.1.4 KNNR 1/208/2 STWiOR: D.03.02.01
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

15.440+3.860 19,300000

RAZEM: 19,300000 m3 19,300 9

2.1.5 KNR 405/411/2 STWiOR: D.03.02.01
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez 
syfonu/ wpusty istn.do likwidacji wraz z kosztem wykopu i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl. 2,00

2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE WPUSTY

2.2.1 KNNR 4/1411/1 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik 16.000*0,5*0,10 0,800000

RAZEM: 0,800000 m3 0,800
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<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

2.2.2 KNNR 4/1410/4 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża betonowe, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty uliczne 4.000*1,50*1,50*0,20 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800

2.2.3 KNNR 4/1308/4 STWiOR: D.03.02.01
 Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 
mm / przykanalik wpustu

Wyliczenie ilości robót:

8+8 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

2.2.4 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D.03.02.01
Wpusty uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego i/lub 
krawężnikowo-jezdniowego klasy D400/ NOWE WPUSTU KOMPLETNE WRAZ Z KOSZTEM 
POŁĄCZENIA I DOSTOSOWANIA DO NOWEJ LOKALIZAJI

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000

2.3 Element ZASYPKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

2.3.1 KNNR 1/318/3 STWiOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. 
I-III - zasypanie elementów kanalizacji (zminusowano objętość kanału , wpustów, studni)

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik 16.000*0,50*0,20 1,600000

zasypka wpustów / 4.000{szt}*(1,25)*1,97{m2 zasypki /zminusowano rurę}

średnio 1.25m 9,850000

RAZEM: 11,450000 m3 11,450

2.3.2 kalkulacja 
indywidualne

STWiOR: D.03.02.01
Koszt zakupu i transportu piasku do obsypek i zasypek -

Wyliczenie ilości robót:

11.450 11,450000

RAZEM: 11,450000 m3 11,450

2.3.3 KNNR 1/408/1 STWiOR: D.01.03.05
Zagęszczanie zasypki, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

11.450 11,450000

RAZEM: 11,450000 m3 11,450

2.3.4 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty 4.000*1,50*1,50 9,000000

przykanalik 16.000*0,50 8,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00 1,25

2.3.5 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

25.65+25.65 51,300000

RAZEM: 51,300000 m2 51,30

2.3.6 KNNR 6/308/6 
(2)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W(w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t grubość po 
zagęszczeniu 6˙cm/ docelowo 8cm (cała szerokość jezdni)

Wyliczenie ilości robót:

wpusty odtworzenie 17.00

nawierzchni 17,000000

uzupelnienie przy 10*0,50

krawężniku 5,000000

usupenienie przy 2*7,30*0,25

przejściu 3,650000

RAZEM: 25,650000 m2 25,65 1,33

2.3.7 KNNR 6/309/2 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 4˙cm, 
masa grysowa, samochód do 5˙t  (cała szerokość jezdni)

Wyliczenie ilości robót:

25.65 25,650000

RAZEM: 25,650000 m2 25,65
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2.3.8 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.05.03.05b
Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną za pomocą 
samoprzylepnej bitumicznej taśmy

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia istn 2*7,30 14,600000

elementy kanalizacji 9 9,000000

RAZEM: 23,600000 m 23,60

3 Grupa STWiOR: DE.01.01.01
OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZCH

3.1 Element STWiOR: DE.01.01.01
Roboty przygotowawcze

3.1.1 STWiOR: DE.01.01.01
Geodezyjne wyznaczenie trasy linii kablowej, miejsc posadowienia latarń oświetleniowych pomiar 2,000

3.2 Element STWiOR: DE.01.01.01
Roboty ziemne

3.2.1 KNNR 5/724/2 STWiOR: DE.01.01.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie 
nienawodnionym kat.III-IV m3 4,000

3.2.2 TPSA 39/104/11 STWiOR: DE.01.01.01
Wykonanie przepustów o długości do 60 m pod przeszkodami terenowymi metodą 
płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat. III - rury HDPE o śr. 160 mm m 9,000

3.2.3 TPSA 39/104/11 STWiOR: DE.01.01.01
Wykonanie przepustów o długości do 60 m pod przeszkodami terenowymi metodą 
płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat. III - rury HDPE o śr. 160 mm przepust. 1,000

3.2.4 KNNR 5 
0701-02 
z.sz.2.14. 
9902-01 
z.sz.2.14. 
9902-01

STWiOR: DE.01.01.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj/h)
R = 1,070   M = 1,000   S = 1,000

m3 3,840

3.2.5 KNNR 5 
0705-01 
z.sz.2.14. 
9902-01 
z.sz.2.14. 
9902-01

STWiOR: DE.01.01.01
Ułożenie rur osłonowych DVK 40
R = 1,070   M = 1,000   S = 1,000

m 25,000

3.2.6 KNNR 5/713/2 STWiOR: DE.01.01.01
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 9

3.2.7 KNNR 5 
0707-02 
z.sz.2.14. 
9902-01 
z.sz.2.14. 
9902-01

STWiOR: DE.01.01.01
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego 
pasa jezdni (26-75 poj/h)
R = 1,070   M = 1,000   S = 1,000

m 16,000

3.2.8 KNNR 5/907/6 STWiOR: DE.01.01.01
Układanie uziomów w rowach kablowych m 25,000

3.2.9 KNNR 5/706/1 STWiOR: DE.01.01.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 16,000

3.2.10 KNNR 5 
0702-01 
z.sz.2.14. 
9902-03 
z.sz.2.14. 
9902-03

STWiOR: DE.01.01.01
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II - roboty obok czynnego 
pasa jezdni (131-230 poj/h)
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3.84 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,8

3.3 Element STWiOR: DE.01.01.01
Roboty montażowe przy latarniach oświetleniowych

3.3.1 KNNR 5/1001/1 STWiOR: DE.01.01.01
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt. 2,000

3.3.2 KNNR 5/1004/2 STWiOR: DE.01.01.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 2,000

3.4 Element STWiOR: DE.01.01.01
Pomiary

3.4.1 KNRW 
403/1203/2

STWiOR: DE.01.01.01
Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 odc. 2,000

3.4.2 KNRW 
403/1205/1

STWiOR: DE.01.01.01
Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 2,000


