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proj. NA2XY 4x35
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ISTN. LNN

- proj. sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego
- projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego na stupie stalowym ocynkowanym

zabezpieczony do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym

typu CC 6m 60/126/3 1:11 z wysiegnikiem jednoramiennym 1,0 m.

typu W1R1,0/10 o kacie nachylenia 10°, przystosowany do montazu

na fundament typu FP1, i oprawg LED typu IZYLUM2/ 30L@600mA/56,5W /CW/
MED5369 - 0 kacie nachylenia oprawy 5°.

(stupy nr 9/1/0) - szt. 1

- projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego na stupie stalowym ocynkowanym

zabezpieczony do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym
typu CC 6m 60/126/3 1:11, przystosowany do montazu na fundament typu FP1,
i oprawg LED typu IZYLUM2/ 30L@600mA/56,5W /CW/ MED5369

- 0 kacie nachylenia oprawy 5°.

(stupy nr 9/2/0) - szt. 1

4401500
Uwaga:

proj. odcinki linii kablowej o$wietleniowej
typu NA2XY-J 4x35 o dtugosci 121,0 m

200/2,

proj.9/2/0
CC6w0,0-5°"/LED78W
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g lIS CC6w1,0-5"/LED78W
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uktadany na cafej dtugosci w DVKS0, 1=100,0m
relacji istn. stup LNN nr 9 — proj. stupy

oswietl. nr 9/1/0, 9/2/0

oprawa LED

— YDYZo3 x 2.5
(w stupie)
ztacze 1IZK H~ |
DOI1-2'A
w stupie
( pie) 112l3 Ru < 10 om
. YKXS4x16 YKXS4X16__
“FezZn 30x4 -

schemat ideowy latarni

- dhugos¢ wykopu pomiedzy stupami(szafkg oswietl.) / diugos¢ kabla z zapasami

bednarke uziomu uktada¢ w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odlegtosci min. 10 cm
oznaczenia stupow - 01/1/SO - nr stupa/faza poditgczenia oprawy/nr obwodu/nr szafki

Dla linii zasilajgcej i dla obw. odbiorczych - uktad TN-C
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Prac. projektowa:

Z. U.-H. 'HME" Opole, Ozimska 8 Ip.

Obiekt: | Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych w obrebie

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Powiatowych w Opolu

Temat rysunku:

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA

- ZASILANIE ZE SLUPA LINII NN
| OSWIETLENIA ULICZNEGO NR 9

Adres: |skrzyzowania DP nr 1344 O z DP nr 1330 O w m. Zagwizdzie
Skala: Imi¢ i nazwisko: Specjalnosé: |Data i podpis: |Nrrys.:
Projektowat: mgr. inz. E. Mrugata Instalacje sierpien 2021
Nr upraw. 201/91/Op |i sieci
elektryczne 2
Sprawdzit: magr. inz. K. Giesa Instalacje sierpien 2021
Nr upraw. 195/91/Op | sieci
elektryczne
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