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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1712 O W OBRĘBIE BUDYNKU SZKOŁY  - 
PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI RASZOWA

Nazwa obiektu lub robót: WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
Lokalizacja: Raszowa ul. Ozimska   NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:     

        Działki nr: 1058/273; 864/238; 824/211; 1216/211; 1218/210
nazwa jednostka ewidencyjnej:  160911_2 Tarnów Opolski
 numer  obrębu ewidencyjnego :   0113 Raszowa

Zamawiający: POWIAT OPOLSKI - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU
Jednostka opracowująca: Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "

Opole, ul.Chełmska 9/2
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Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1712 O W OBRĘBIE BUDYNKU 
SZKOŁY  - PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI RASZOWA

1 Grupa ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym/ wytyczenie osi 
drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, obsługa geodezyjna budowy.

Wyliczenie ilości robót:

0,014 0,014000

RAZEM: 0,014000 km 0,01

1.1.2 RYCZAŁT STWiOR: D.01.01.01
Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej kpl 1,00

1.1.3 RYCZAŁT STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu,projekt, zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego utrzymania i 
demontażu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2 Grupa ROZBIÓRKI

2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1.1 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

2.1.2 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

2.1.3 KNR 231/805/1 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej 8˙cm/ nawierzchnia do przełożenia

Wyliczenie ilości robót:

chodnik istn.przełożenie 10*2,00 20,000000

wjazd istn.przełożenie 5*1,00 5,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00

2.1.4 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 8-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazd 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

2.1.5 KNR 231/803/3 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 8-10cm

Wyliczenie ilości robót:

20.00*0,30 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

2.1.6 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 10.00*0,3*0,15 0,450000

obrzeża bet 10.00*0,3*0,08 0,240000

bitum 6.00*0,10 0,600000

RAZEM: 1,290000 m3 1,29

2.1.7 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 4km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 1.29 1,290000

RAZEM: 1,290000 m3 1,29

2.1.8 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1.29 1,290000

RAZEM: 1,290000 m3 1,29
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3 Grupa PRZEBUDOWA CHODNIKA

3.1 Element ROBOTY ZIEMNE POD W-WY KONSTRUKCYJNE

3.1.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne-korytowanie wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

rowek obrzeże bet 20.00*0,20*0,30 1,200000

chodnik+wejście piesze 40*0,30 12,000000

RAZEM: 13,200000 m3 13,20

3.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem składowania  /dalsze 4km/

Wyliczenie ilości robót:

13.20 13,200000

RAZEM: 13,200000 m3 13,20

3.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu/urobku

Wyliczenie ilości robót:

13.20 13,200000

RAZEM: 13,200000 m3 13,20

3.2 Element OGRANIECZNIE JEZDNI-CHODNIKA

3.2.1 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

ława pod krawęzniki 20.00*0,05 1,000000

ława pod obrzeża 20.00*0,028 0,560000

RAZEM: 1,560000 m3 1,56

3.2.2 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wzdłuż DP 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

3.2.3 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie chodnika 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

3.3 Element KONSTRUKCJA  CHODNIKA

3.3.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik+wejście piesze 40.00 40,000000

chodnik do przełożenia 10.00 10,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

3.3.2 KNNR 6/106/5 
(1)

STWiOR: D.04.04.02
Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, pospólka

Wyliczenie ilości robót:

40.00 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

3.3.3 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik + wejscie 40.00 40,000000

uzupełnienie podbudowy 10.00 10,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

3.3.4 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnik  z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem 
spoin piaskiem/ kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

3.3.5 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego z wypełnieniem 
spoin piaskiem -  istniejąca nawierzchnia do przełożenia /

Wyliczenie ilości robót:

chodnik istn. 5*2,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00
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3.3.6 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.05.03.05b
Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną za pomocą samoprzylepnej 
bitumicznej taśmy

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia istn 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

3.4 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

3.4.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazd 2*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

3.4.2 KNR 231/803/3 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 10cm

Wyliczenie ilości robót:

6*8,00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

3.4.3 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

bitum 48.00*0,10 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,80

3.4.4 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 4km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 4.80 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,80

3.4.5 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4.80 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,80

3.4.6 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

8*6,00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

3.4.7 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu średnio 15˙cm / średnio 20cm uzupełnienie

Wyliczenie ilości robót:

48.00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

3.4.8 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Wyniesione przejście z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości kostka prostokątna 8 cm na podsypce 
miału kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem/KOLOR CZERWONY

Wyliczenie ilości robót:

48.00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

4 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE

4.1 Element OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

4.1.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.07.02.01
Zdjęcie znaków lub drogowskazów/demontaż barierek stalowych / demontaż znaków

Wyliczenie ilości robót:

znaki do likwidacji 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

4.1.2 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 60mm osadzone w punktowych fundamentach betonowych /
słupki nowe

Wyliczenie ilości robót:

A11/B33/T1 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

4.1.3 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 /znaki 
nowe wielkość  średnia / I generacji

Wyliczenie ilości robót:

A11/B33/T1 2*3{szt} 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,00
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4.1.4 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych fundamentach 
betonowych /istniejące do przestawienia

Wyliczenie ilości robót:

T27/D6 2*2{szt} 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

4.1.5 KNNR 6/705/5 STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni  farbą drogową chemoutwardzalną  / malowanie grubowarstwowe / malowanie 
ręczne z użyciem szablonu

Wyliczenie ilości robót:

przejscie dla pieszych/ 6*4,0*0,50

P10 12,000000

P-25 6*2*0,232 2,784000

P-14 2*3*0,375 2,250000

RAZEM: 17,034000 m2 17,03

4.1.6 KNNR 6/701/3 STWiOR: D.07.02.01
Barierka U-12a /Wysokość po zamontowaniu 1100 mm/Długość: L=2000 mm / Montaż: zabetonowanie w 
podłożu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.7 KNR AT 
04/02/10/1

STWiOR: D.07.02.01
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -  punktowy element odblaskowe  w osłonie pługoodpornej 
TYPU DPT3 LED. Montaż w jezdnię poprzez frezowanie otworu oraz wbudowanie zgodnie ze specyfikacją 
producenta

Wyliczenie ilości robót:

montaż przed linią P-14 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,00

5 Grupa ODWODNIENIE

5.1 Element ROBOTY ZIEMNE

5.1.1 KNNR 1/202/8 STWiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na 
odl.do 1 km sam.samowyład. - 80% robót mechanicznych/ wraz z kosztem ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod nowy wpust / 2.000*1,50*1,50*1,70*0,80{%}

średnio 1.70 6,120000

wykop pod przykanalik 10.000*0,50*0,50*0,80{%}

średnio 0.50m 2,000000

RAZEM: 8,120000 m3 8,120

5.1.2 KNNR 1/307/4 STWiOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. 
III-IV   - 20% robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod nowy wpust / 2.000*1,50*1,50*1,70*0,20{%}

średnio 1.70 1,530000

wykop pod przykanalik 10.000*0,50*0,50*0,20{%}

średnio 0.50m 0,500000

RAZEM: 2,030000 m3 2,030

5.1.3 KNNR 1/206/4 STWiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio 
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -  Załadunek urobku wydobytego ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

2.030 2,030000

RAZEM: 2,030000 m3 2,030

5.1.4 KNNR 1/208/2 STWiOR: D.03.02.01
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni 
utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 4km

Wyliczenie ilości robót:

8.120+2.030 10,150000

RAZEM: 10,150000 m3 10,150

5.1.5 KNNR 4/1411/1 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik 10.000*0,5*0,10 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,500

5.1.6 KNNR 4/1410/4 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża betonowe, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty uliczne 2.000*1,50*1,50*0,20 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900
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5.1.7 KNNR 4/1308/4 STWiOR: D.03.02.01
 Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm / przykanalik 
wpustu

Wyliczenie ilości robót:

5+5 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

5.1.8 KNNR 4/1418/1 STWiOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe  o średnicy 1000 mm/ Wymiana stożków betonowych na istniejących 
studniach kanalizacji deszczowej wraz wymianą istniejących pokryw  dostosowaniem do nawierzchni 
projektowanej/ zwieńczenie właz klasy C250

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.1.9 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D.03.02.01
Wpusty uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem min 50cm / KRATA typu ulicznego i/lub 
krawężnikowo-jezdniowego klasy D400/  z włączeniem do studzienki poprzez nawiercenie za pomocą nowej 
rury połączeniowej i wkładki "in-situ" - założono średnią studnię o wyskości 1.50m

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000

5.1.10 KNR 228/501/9 
(1)

STWiOR: D.01.03.05
Zasypka elementów kanalizacji deszczowej kruszywem dowiezionym, piasek wraz z zagęszczeniem Is=1.00

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik 10.000*0,50*0,30 1,500000

zasypka wpustów / 2.000{szt}*(1,25)*1,97{m2 zasypki /zminusowano rurę}

średnio 1.25m 4,925000

RAZEM: 6,425000 m3 6,425

6 Grupa OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZCH

6.1 Element LAMPA SOLARNA

6.1.1 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg/ Drogowa lampa solarna LED min 24Vat 
dedykowana do oświetlenia przejść dla pieszch o minimalnych parametrach lapy typu Jupiter 24L  / minimalne
parametry /Moc źródła światła: 24 W
Źródło światła: diody mocy LED Typ oprawy: symetryczna lub asymetryczna (zależnie od potrzeb)
Natężenie oświetlenia:min  22 lux pod lampą / Średnie natężenie oświetlenia: ok. 7 lux na obszarze 30m x 6m 
Panele fotowoltaiczne: wyprodukowane w EU - 2 szt.
Gwarancja sprawności paneli: min. 90% - 12 lat; min. 80% - 25 lat
Akumulatory: montowane na szczycie słupa w celu uzyskania maksymalnej sprawności systemu; 
bezobsługowe; żelowe.
Czas pracy lampy: od zmierzchu do świtu (niezależnie od pory roku), Autonomia: ok. 5 dni
Układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury
Żywotność oprawy: ok. 60 000 roboczogodzin
Gwarancja sprawności paneli: min. 90% - 12 lat; min. 80% - 25 lat
Standardowa żywotność akumulatorów: ok. 7-8 lat
Wysokość montażu oprawy: 5,8 m
Wysokość słupa: 6,0 - 6,5 m
Wysokość montażu turbiny: 7,8 m
Fundament: 450 x 450 x 1800 mm (I, II i II strefa wiatrowa)
Materiały: słup cynkowany ogniowo, skrzynka i elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed korozją
Możliwość automatycznej regulacji mocy oprawy LED w zależności od poziomu naładowania akumulatora.
Lampa posiada regulację kąta nachylenia oprawy oraz obrotowy wysięgnik z blokadą. szt. 1,00


