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OZNACZENIA

— ——— KRAWEDZ JEZDNI ISTNIEJACEJ

PROJ.KRAWEZNIK BET 15X30X100
WYNIESIONY +10-12CM
PROJ.KRAWEZNIK BET 15X22X100
WYNIESIONY +2CM
PROJ.OBRZEZE BET. 8X30X100
ISTN.GRANICA DZIALKI

NOWA NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO POSZERZENIE JEZDNI
NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
KOSTKA TYPU NAPOLII GRAFITOWA

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM - KOLOR SZARY
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
ISTNIEJACEJ DOO PRZELOZENIA

ISTN.NAW. Z KOSTKI BET. BEZ ZMIAN

PROJ. WPUSTY DESZCZOWE

PROJ.PRZYKANALIK WPUSTU
PVC 160mm SN8KN/m2

L DROGTOM

Opole ul.Chetmska 9/2 tel
e-mail: drogtom@o2.pl
biuro: ul. Jesionowa 15/8 45-409 Opole tel. 608 498 304

www.drogtom.com.pl
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