Przekroj C-

PRZEZ WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
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) 2,00 | | 6.00 | | chodnik istn.do przetozenia i regulacji !

i

proj.kraweznik bet.15x30x100 wbudowany na fawie bet.

C'%5 wyniesiony od +2cm do 12cm ponad nawierzchnig
wyniesionego przejscia dla pieszych

istn.kraweznik bet do wymiany na nowy kraweznik
bet.15x30x100 wbudowany na tawie bet. C !5 wyniesiony
od +2cm do 12cm ponad nawierzchnig¢ wyniesionego
przejscia dla pieszych

0S JEZDNI ISTN

+0.12 +0.12

proj.obrzeze bet.8x30x100
wtopione wbudowane na lawie bet C12/15

KONSTRUKCJA CHODNIKA DO PRZELOZENIA
-_istn. nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm (kolor sza

stn. obrzeze wbudowane do przetozenia
na fawie bet.C12/15

do przetozenia
- _podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH —uaupelniente podbudowy zasadniere] 2 mics/anki
z kamienia famanego 0-31.5mm gr.10cm

-nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm (kolor czerwony)
-podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm
- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm (uzupetnienie do istn. podbudowy

KONSTRUKCJA CHODNIKA

| nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm (kolor szary
| podsypka z miatu kamiennego gr.3cm
I podbudowa zasadnicza z mieszanki
z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15¢cm (25cm na zjazdach

gr.érednia 20cm ﬂ B DROGTOM

Opole ul.Chetmska 9/2 tel
e-mail: drogtom@o02.pl www.drogtom.com.pl
biuro: ul. Jesionowa 15/8 45-409 Opole  tel. 608 498 304

| w-wa odsaczajaca z pospotki gr.10cm

NAZWA ZADANLs PROVEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOMEJ NR 1712 O
W OBREBIE BUDYNKU SZKOLY - PRZEDSZKOLA
W MIEJSCOWOSCI RASZOWA .
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