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Biuro Ustug Technicznych DROGTOM

ul. Jesionowa 15/8
Sygnatura: TD/OOP/OMD/2021-03-16/0000004 45-409 Opole

nr barcodu 1039827430/96
nr. uzg. branz.: TD/OOP/OMD/UB/KW/150/2021

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb przebudowy odcinka drogi powiatowe;j
w obrebie szkoly i przedszkola w miejscowosci Raszowa ul. Ozimska.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 05.03.2021 r. (data wptywu do Wydziatu Dokumentacji
w Nysie dnia 11.03.2021 r.) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zataczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych nN wraz z klauzulami

informacyjnymi umieszczonymi ha odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wtasnym zakresie.

Uwaga: nalezy zachowac¢ normatywne odleglosci lokalizacji projektowanej przebudowy drogi

i jej elementéw od lokalizacji istniejacych zerdzi (ustoi) stupow elektroenergetycznych.

W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystapi¢ z wnioskami

do TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial Opole, Wydzial Eksploatacji w zakresie sieci
dystrybucyjnej, tel. 77 889 9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obstugi
Oswietlenia (NMG) w zakresie sieci oSwietleniowej, tel. 572887186 w celu wydania warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robét inwestor-wykonawca winien uzgodni¢ w TAURON
Dystrybucja S. A. Oddzial Opole Jednostka Terenowa Ozimek harmonogram realizacji prac
niezbednych do wykonania w obszarze zblizen do linii, z podaniem terminéw koniecznych

ich wylaczen oraz prowadzenie odptatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng poczta

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

NIP: 611 020 28 60, REGON;:
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Zatgcznik:
1) 1 egz. planu z wrysowang siecig elektroenergetyczng

Z powazaniem
sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319
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DROGTOM

Opole ul.Chetmska 9/2 tel
e-mail: drogtom@op.pl
bioro: . Jesionowa 158 45409 Opole tsl, 608 498 304

www.drogtom.com.pl

NAZWA ZADANIA PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 17120
W OBREBIE BUDYNKU SZKOLY - PRZEDSZKOLA
W MIEJSCOWOSCI RASZOWA

TYTULRYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR ~ ZDP OPOLE
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Kategorycznie zabraniamy prowadzsnia robét zienlmyc-h
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosc) mnigjsze]
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Frzystanieniem do prac Wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat v Opolu o nNadzar branz‘owy.
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