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w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O
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WYKAZ PROJEKTU

Metryka projektu,

Wykaz projektu,

Warunki przylaczenia o§wietlenia ulicznego i przejscia dla pieszych w m. Turawa, dz. nr 156, wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat Opole, znak nr: WP/0652210/003R02 z dnia
09.06.2021r.,

Pismo w sprawie opinii do zadania pn.: ” Projekt budowy przejscia dla pieszych wraz z o§wietleniem
w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O”, wydanej przez Zarzad Drég
Powiatowych w Opolu, znak nr: SD.5280.1.32.2021.SG.2d z dnia 15.07.2021 r.,

Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.209.2021 z dnia 23.07.2021 r. wraz z zatacznikiem
mapowym,

Opis techniczny,

Obliczenia,

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i higieny pracy,

Oswiadczenie o przynalezno$ci do OOIIB w Opolu oraz stwierdzenie przygotowania do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — projektanta i sprawdzajacego.

SPIS RYSUNKOW

Plan zagospodarowania terenu — Plan budowy o$wietlenia ulicznego oraz przejscia dla pieszych

—rys.nr 1.1,
Plan zagospodarowania terenu — Plan budowy o$wietlenia ulicznego oraz przejscia dla pieszych

—rys.nr 1.2,
Schemat ideowy budowy o§wietlenia ulicznego oraz przej$cia dla pieszych —rys. nr 2,

projektant: mgr inz. E. Mrugata



Projekt budowy przejscia dla pieszych wraz z o$wietleniem
w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O

Adres do korespandencji: f

TAURON Dystrybugia 5.A. ’

Skrytka pocetowa nr 2708

40-337 Katowice “E’ﬁ&j EL:E E}! EQ'\E'

DYSTRYBUCIA
info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 606 0616
Opole, 2021-06-09
Nr warunkéw: WP/065210/2021/003R02 Gmina Turawa
ul. Opolska 39C
46-045 TURAWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca;
Gmina Turawa
ul. Opolska 39C
45-045 TURAWA
Qbiekt: Oswietlenie przejscia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:
486-045 Turawa
numery dziatek: 156

Qdpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-05-25, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do siec
TAURON Dystrybucja SA i dostawg energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowsj,

na ponizszych warunkach.

I1A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Pole nN w Stacji SN/nN OPC20135 Turawa Rybaczowka.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obieklu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: przylgcze kablowe wybuduje TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie ze
Standardem technicznym budowy przylgczy napowietrznych i kablowych w sieci TAURON
Dysirybucja S.A. Zestaw zigczowo-pomiarowy zlokalizowany bedzie przy stacji SN/nN
QPC20135 Turawa Rybaczowka,

b) w zakresie sieci: TAURON Dystrybucja S.A. dokana budowy i rozbudowy sieci na potrzeby
realizacji przylaczenia zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznym,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: budowa instalacji odbiorcze] od
miejsca rozgraniczenia wilasnosci, kosztem i staraniem Przylgczanego Podmiotu.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji
transformatorowe;.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowe;.

6. Dia doboru aparatury, spodziewang wartoS¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjas wg obliczen, jednak nie mniegj niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy bierngj, tg ¢ = 0,4,
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8. Siec nN pracuje w ukladzie: 0,4 kV — TN-C.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. calkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy plancwanegj — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, f]. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

*  przerw planowanych - 35 godz.,
«  przenv nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznodci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydluza sig na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcle oraz urzadzenia elekiroenergelyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreglone w przepisach
(np. wahania napigcia |lub odksztalcenia jego przebiegu).

3 Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny by¢é zgedne z aktualnie
ohowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miajsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezedniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umawy o przylaczenie do sieci, co wynika z ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ., Prawo energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacii technicznej i prawnej, jezeli wymaga fego
ustawa Prawo budowlane.

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

8. Qkreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia hezprzerwowej dostawy
energii elekiryczne]. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wlasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9 Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energll bierne] wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekiryczneg|
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjgcymi urzgdzeniami eleklroenergetycznymi,
Whrioskodawea winien zwracié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreglenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12 Whioskodawca zobowiazany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwdrezy oraz uzgodnic warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjs. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwoss podania napiecia na slec dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucia S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

wwaw tauron-dystrybucia.pl
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Przygotowat: Jakosz Slawomir
Grupa: Q03R02

Palnomocnik
TAURON Dystrybucja 5.A.

f(\} ) Ol (if i 4
Robert Olejnik

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o© przylaczenie
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Zarzad Drog Powiatowych w Opolu Opole, dnia 15.07.2021r.
45-005 Opole, ul. Ksiazat Opolskich 27
tel /fax 77 441 40 69-70/ 71

§D.5280.1.32.2021.5G.2d

Zaklad Uslugowo-Handlowy H.MLE.
mgr inz. Ewald Mrugala

ul. Ozimska 81 p.

45-057 Opole

mrugalahmel@o2.pl

dot. zadania pn.: , Projekt budowy preej$cia dia pieszych wraz 2 oswietleniem w obrebic dojseia do
Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 07

Odpowiadajgc na pismo z dnia 14.07.2021r. Zarzgd Droég Powiatowych w Opolu
informuje, Ze opiniuje pozytywnie przedstawiong dokumentacje projektows dla zadania jw. bez
dodatkowych shupéw o$wietleniowych nie wymaganych dla przejéeia dla pieszych.
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Opole dn. 23.07.2021

Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: zud@powiatopolski.pl, www: -

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej w dniach 23.07.2021 -
29.07.2021

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. 2020 poz. 725 z p6zn. zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.209.2021

Przedmiot narady:
linia kablowa oswietleniowa z zasilaniem, Turawa, ul.Opolska, km.10 dz. 156 dr.powiatowa 1705 D

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dzialki
TURAWA 0138 TURAWA 10 156

Adres: Turawa, ul.Opolska, km.10 dz. 156 dr.powiatowa 1705 D
Whioskodawca: Mrugata Ewald, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole

Przewodniczacy narady: Dorota Rosa

Stanowiska uczestnikow narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: Dorota Rosa
Z uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym, nalezy zachowac
normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajac
pisemnie o terminie rozpoczecia robét. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi, zgodnie z obowiazujacymi normami.

2. Wykonawca robot budowlanych jest zobowiazany do ochrony znajdujacych sie na terenie inwestycji — statych znakow
stabilizowanej osnowy gecdezyjnej oraz punktéw granicznych i ponosi odpowiedzialnosé karna za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu, Osoba reprezentujgca: Tomasz Golda
Z uwagami:
1. Sprawa nie dotyczy GDDKIA O/Opole.
NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Marek Perlinski
Z uwagami:
1. Uzgodniono.

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddzial w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: Daniel
Hrazdij

Z uwagami:

1. Nie dotyczy
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Znak sprawy: GK.6630.209.2021
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.0. - Dzial Majatku Sieciowego , Osoba reprezentujaca: Pawel Kulakowski
Z uwagami:
1. Nie dotyczy.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydzial Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujaca: Krzysztof
Wodecki
Z uwagami:

1. Uzgodniono z uwagami:

1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystapieniem do pracy spisze notatke
stuzbowa w TAURON Dystrybucja .S.A. Jednostka Terenowa Ozimek na wylaczenie linii
kablowych i zabuduje na nich ostony rurowe w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowana
siecig oswietlenia ulicznego.

2) Dokladna lokalizacje kabli okreslié na podstawie przekopdw kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

3) Zachowa¢ normatywne odleglosci lokalizacji projektowanej kablowej sieci oswietlenia

ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi od lokalizacji istniejacych linii kablowych.

W przypadku braku zachowania normatywnych odleglosci nalezy wystapi¢ z wnioskiem

do TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial Opole, Wydzial Eksploataciji, tel. 77 889 9644 w celu
wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

4) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji moga znajdowac sie nie wykazane
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do spolki TAURON Nowe
Technologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne nalezace do innych podmiotéw.

5) Wystapi¢c do TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial Opole, Jednostka Terenowa
Ozimek o nadzor elektroenergetyczny, (branzowy).

Zarzad Drag Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentujaca: Danuta Terczynska
Z uwagami:
1. Wydano opinie SD.5280.1.32.2021.5G.2d
Zarzad Drag Wojew odzkich w Opolu Oddzial Terenowy w Olesnie, Osoba reprezentujaca: Piotr Urbaniak

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa Gazoprojekt SA Spotka Akcyjna
CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan

Multiplay Sp. z0.0. Sp. k.

ORANGE Polska S.A.

PKP Energetyka S.A.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu

Polskie Sieci Elekiroenergetyczne S.A. Oddzial w Katowicach

Starostwo Powiatowe Wydzial Budownictwa

2 0 e N A B P s

0. Urzad Gminy Turawa

. Wodociagi i kanalizacja Turawa Sp. z o.0.

Dodatkowe uwagi i zalecenia: Dorota Rosa: Eektronicznie
r

i podpisany przez Dorota
Powiat Rosa; Powiat Opolski
E Data: 2021.07.30
Opolski 13:44:31 +02'00

p odp'is przewadniczacego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydzial Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500 Arkusz 2 (3)

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GK.6640.1.872.2020
geodezyjnej:
Data wykonania mapy: 04.06.2020
Nazwa obiektu: Turawa ul. Rzedowa, Swierkowa
Wojewdédztwo: opolskie Powiat: opolski
Jednostaka ewidencyjna: identyfikator 160913_2
nazwa Turawa
Obreb ewidencyjny: identyfikator 0138
nazwa Turawa

Id. dziatki: 160913_2.0138.AR_1.230, 160913_2.0138.AR_9.169,
160913_2.0138.AR_10.156

Nazwa uktadu prostokatnych pfaskich PL-2000 strefa 6
wspétrzednych:

wysokosci PL-KRON86-NH

Oznaczenia granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizaciji:

Nie sprawdzano stuzebnosci gruntowych na dziatkach przedmiotowych.

AZ GEODEZJA MARIUSZ SCHWIERZ  (SEOBETA 1Y

45-409 Qoole, ul. Jesionowa 15
NIP 754-278-24-74; tel. 792 083 704

www.uslugi-geodezyjne.opole.pl m‘ dy 8 4 vp re

GEQDETA i
Zalig”
INZ. 1A CHWIERZ
geodety uprawnionego
wykonawca prac geodezyjnych ktéry wykonat mape

¢ Mt s

11C2a sig, 2e ninieyszy dokument zostal opraCOWaNY w wvrrie: ]
jeRdezyinych i k(?“@grafmznych, ktdrych rezpnitat; zau:«’; \‘;Qgﬂfa‘;
y wpisany do ewidencji materialéw pafstwowego zasol
— jrego i kartograficznego. pofsiiowego 2ascbe
ICy panstwowy
: Starosta Opoiski
“1P.1609.2020.7253
§lf Ha eratu lechi 2gof
{ do ewidencji materialow zasobu ' , 2020 -q,ﬁf 0 8
z’ - i Lun. STAROST)
o Imig, nazwisko, podpis osoby <7<‘ E
STAROSTA OPOLSKI ‘r,e rezarmuinces Kr-vs=tof Kinl i
| FG SLeTujgCe) organ , 4 i X
0309 20 ﬁ J  Kicrownik Powiate 2 srodka
! : PEZOPIOWATZONE] e s ML) o007V INE) | R arinersticzme
S yie WGiK v Placu Wolnoset 7/8
W d;asz_ LIP, a uzeodniona w formie:
o zcbrania za .
a1 Za pomoc kow 1 sktronicznei
Opole, dn. ........ )
LIP. 202} up. STAROSTY f
j)\ 0 2 ‘2‘ 5.'201/91/Co
Dorota Rosa
Inspektor
_ZNA '
7
s Prac. projektowa: |Z. U.-H. 'HME" Opole, Ozimska 8 Ip. Obiekt: |Projekt budowy o$wietl. przejscia dla pieszych wraz z oswietl.
Zamawiajacy: Zarzad Drég Powiatowych w Opolu Adres: |w obrebie dojécia do Domu Dziecka w Turawie - DP nr 1705 O
S|IESZYCH Temat rysunku: Skala: 1:500 Imie i nazwisko: Specjalnosé: | Data i podpis: |Nrrys.:
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Projekt budowy przejscia dla pieszych wraz z o§wietleniem

w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500 Arkusz 3 (3)

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy GK.6640.1.872.2020

geodezyjnej:

Data wykonania mapy: 04.06.2020

Nazwa obiektu: Turawa ul. Rzedowa, Swierkowa; Rzedéw ul. Opolska

Wojewddztwo: opolskie Powiat: opolski

Jednostaka ewidencyjna: identyfikator 160913_2
nazwa Turawa
Obreb ewidencyjny: identyfikator 0138, 0050
nazwa Turawa, Rzedéw

Id. dziatki: 160913_2.0138.AR_10.156, 160913_2.0050.AR_4.85

Nazwa uktadu PL-2000 strefa 6

wspétrzednych:

prostokatnych ptaskich

wysokosci PL-KRON86-NH

Oznaczenia granic obszaru, ktéry byt przedmiotem

aktualizacji:

Nie sprawdzano stuzebnosci gruntowych na dziatkach przedmiotowych.

AZ GEODEZJA MARIUSZ SCHWIERZ
45-409 Ooole, ul. Jesionowa 15
NIP 754-278-24-74; tel. 792 083 704
www.uslugi-geodezyjne.opole.pl
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Projekt budowy przejscia dla pieszych wraz z o$wietleniem
w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O

OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy na budowe o$wietlenia
ulicznego oraz o$wietlenia przejScia dla pieszych, w ramach zadania pn.: ,,Projekt budowy przejscia dla
pieszych wraz z o§wietleniem w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O”.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Zamawiajacego,

Warunki przylaczenia o§wietlenia ulicznego 1 przejscia dla pieszych w m. Turawa, dz. nr 156,
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat Opole, znak nr: WP/0652210/0O03R02 z dnia
09.06.2021r.,

Pismo w sprawie opinii do zadania pn.: "Projekt budowy przejscia dla pieszych wraz z
oswietleniem w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O”, wydanej przez
Zarzad Drog Powiatowych w Opolu, znak nr: SD.5280.1.32.2021.SG.2d z dnia 15.07.2021 r.,
Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.209.2021 z dnia 23.07.2021 r.,

wizja lokalna i inwentaryzacja istniejacych sieci niskiego napigcia i o$wietlenia ulicznego

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

koordynacja miedzybranzowa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002
poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

obowigzujace przepisy i normy PNE, a w szczegdlnoSci: PN-CEN/TR 13201-1:2016-02
Oswietlenie drég — czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o§wietlenia; PN-EN 13201-2:2016-
03 Oswietlenie drég — Czgs¢ 2: Wymagania eksploatacyjne; PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie
drég — Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.; PN-EN 13201-4:2016-03 Os$wietlenie
drég — Czes¢ 4: Metody pomiaréw efektywnosci oswietlenia.; PN-EN 13201-5:2016-03
Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej;; N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.; PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu

znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogélne.; PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajagcym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.; PN-90/E-06401.03
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV.; PN-90/E-
06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.; PN-
[EC-598-1+A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania og6lne i badania. oraz PN-EN
12767:2019 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzagdzen drogowych -
Wymagania i metody badan oraz Pismo Instytutu Badawczego Drég i Mostéw nr
IDM/MN/6096/1033/2011 z dnia 12.08.2011 r., w sprawie wymagan jakie muszg spetnia¢ stupy
oswietleniowe zabudowywane na drogach publicznych.

3. ZaKres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:

Budowe os$wietlenia ulicznego oraz przejscia dla pieszych w obrebie dojscia do Domu Dziecka w
Turawie — DP Nr 1705 O,
Ochrong od porazen pradem elektrycznym,

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt budowy przejscia dla pieszych wraz z o$wietleniem
w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O

4. Budowa o$wietlenia ulicznego oraz przejscia dla pieszych w obrebie dojscia do Domu Dziecka w
Turawie — DP Nr 1705 O.

W zwigzku z projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O — ul. Opolskiej w m. Turawa w
obrebie dojscia do Domu Dziecka, w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego oraz przejscia dla
pieszych oraz zgodnie w wydanymi warunkami przytaczenia, zaprojektowano odpowiednie obwody
o$wietleniowe.

Projektowany zakres dla potrzeb o§wietlenia ulicznego oraz przej$cia dla pieszych w obrebie dojécia
do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O, obejmuje:

- Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia ulicznego oraz przejscia dla pieszych zasilanie
projektowanej szafki o§wietleniowej SO1 realizowane bedzie z projektowanej szafki ztagczowo —
pomiarowej typu ZK1a-1P, zabudowanej w rejonie istniejacej stacji transformatorowej SN/nN
OPC20135 ,,Turawa Rybaczéwka”, z ktérego wyprowadzona bedzie linia kablowa typu NA2XY-J
4x35 mm?, dla potrzeb zasilania w/w szafki SO1.

Budowe zasilania kablowego wraz z zabudowa szafki ZK1a-1P lacznie z opracowaniem
dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wykona wlasnym kosztem i staraniem
TAURON Dystrybucja S.A., Oddzial Opole.

* w cze$ci do wykonania przez Odbiorce, obejmuje:

- zabudowanie, w rejonie istniejacej stacji transformatorowej SN/nN OPC20135 ,,Turawa
Rybaczéwka”, przy projektowanej szafce zlaczowo — pomiarowej typu ZK1a-1P, w miejscu
pokazanym na planie sytuacyjnym, rys. nr 1.1, projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SO1 w
obudowie z materiatéw izolacyjnych,

- Utlozenie od projektowanej szafki ztaczowo — pomiarowego typu ZK1a-1P (ujetego w oddzielnym
opracowaniu wykonanym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu) do projektowanej
szafki rozdzielczo — sterowniczej o§wietlenia ulicznego ,,SO1” odcinka linii kablowej typu
NA2XY-J 4x35 mm? o dtugosci 6,0m.,

- Ustawienie, w obwodzie o$wietleniowym nr 1 z szafki o$wietleniowej ,,SO1”, wzdtuz drogi
powiatowej nr 1705 O — ul. Opolskiej w m. Turawa oraz na wysokosci przejscia dla pieszych, w
kierunku Opola, szesciu nowych stupéw oswietleniowych nr 01/L.1-1/1/SO1 + 06/L.1-3/1/SO1,

- Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm?, o tacznej dtugosci 193,0 m.,
uktadanych w wykopie na catej dtugosci w rurach ochronnych typy DVK 50, 1=157,0m., relacji
projektowana szafka oswietleniowa ,,SO1” — projektowane stupy o§wietleniowe nr 01/L1-1/1/SO1
+06/L1-3/1/S01,

- Ustawienie, w obwodzie oswietleniowym nr 2 z szafki o$wietleniowej ,,SO1”, wzdtuz drogi
powiatowej nr 1705 O — ul. Opolskiej w m. Turawa w kierunku przeciwnym do Opola, czterech
nowych stupéw oswietleniowych nr 01/L1-1/2/SO1 + 04/L.1-1/2/SO1,

- Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm?, o tacznej dtugosci 133,0 m.,
uktadanych w wykopie na catej dlugosci w rurach ochronnych typy DVK 50, 1=109,0m., relacji
projektowana szafka oswietleniowa ,,SO1” — projektowane stupy o$§wietleniowe nr 01/L1-1/2/SO1
+ 04/L1-1/2/S01,

- W miejscu skrzyzowania projektowanej linii kablowej o§wietlenia ulicznego z droga powiatowa
nr 1705 O oraz na skrzyzowania ze zjazdem z drogi powiatowej, przejscia pod jezdnig wykonac
rurami ochronnymi typu SRS 110 odpowiednio o dtugosci 8,0m. oraz 18,0m., metoda przecisku
lub przewiertu sterowanego.

Zakres projektowanej budowy o§wietlenia ulicznego oraz przejscia dla pieszych w obrebie dojscia do
Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O, pokazano na planach sytuacyjnych —rys. nr .11 1.2 oraz
schemacie ideowym rys. nr 2.

4.1. Projektowana szafka o§wietlenia ulicznego.
Dla zasilania projektowanego o§wietlenia ulicznego, zaprojektowano zabudowe szafki rozdzielczo -
sterowniczej o$wietlenia ulicznego dla punktu zasilania i sterowania projektowanymi obwodami

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt budowy przejscia dla pieszych wraz z o$wietleniem
w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O

oswietlenia ulicznego. Projektowang szafke rozdzielczo — sterowniczg o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢
zabudowa¢ w obudowie z materiatéw izolacyjnych, wyposazong w wytacznik giéwny typu P3-
63/EA/SVB-SW, cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 4,0, stycznik typu SLA 63 dla sterowania
o$wietleniem, wytaczniki instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowe instalacyjne 230V oraz w
rozlaczniki bezpiecznikowe typu R303-6 z wktadkami topikowymi o pradzie [,=4A.

4.2. Latarnie o$wietleniowe.

Do o$wietlenia ulicznego oraz przejscia dla pieszych w obrebie doj$cia do Domu Dziecka w Turawie
—DP Nr 1705 O, zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane do montazu na fundament oraz spetniajace
warunki bezpieczenstwa biernego wg normy EN 12767: Klasa ,,0”.

W obliczeniach do projektowanego o$wietlenia ulicznego oraz przejscia dla pieszych w obrebie
dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O dla przyjeto odpowiednio oprawy produkcji Firmy
Schreder typu TECEO S 5248/24LED 700mA, 53,5W NW oraz typu TECEO S 5145/24LED 1000mA,
78W CW. Wszystkie oprawy w kolorystyce AKZO 150GS (szary) oraz w II kl. ochronno$ci.

Przyjeto nastepujace wysokosci zawieszenia opraw:

- podstawowe o$wietlenie uliczne: ok. 8,0m., — oprawa TECEO S ze Zrédtami LED o mocy
5248/24LED 700mA, 53,5W NW - kat nachylenia 0° — barwa $wiatta biata neutralna,

- o$wietlenie przej$cia dla pieszych: ok. 6,0m., — oprawy TECEO S ze zrédtami LED o mocy
5145/24LED 1000mA, 78W CW — kat nachylenia 5°— ,

W obliczeniach przyjeto nastepujace poziomy o$wietlenia, przy wspétczynniku konserwacji dla
przyjetych w obliczeniach opraw LED =0,80:

- podstawowe dla jezdni oraz przystankéw — przejeto — klasa C4, (Eqmin=>10,01x, Up>0,4)

- Przejscie dla pieszych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury — klasa PC2 - Esr>50Ix,
réwnomiernos$¢ >0,35 (powierzchnia przejécia), ESr>501x, rownomiernos$¢ >0,4 (powierzchnia
strefy oczekiwania)

Dla zachowania przyjetego wspdtczynnika konserwacji dla zastosowanych opraw LED na poziomie
=0,80, nalezy, przy przewidywanym czasie pracy opraw w roku — ~4000 h,

- zachowac¢ czgstotliwo$¢ czyszczenia opraw co 4 lata — to jest po 16 000 h (dla srodowiska
zabudowy opraw — podmiejskie o srednim nat¢zeniu ruchu)

- stosowa¢ wymian¢ opraw — indywidualna + grupowa (w razie koniecznosci)

- stosowac oprawy o IP66

Zaprojektowano standardowe stupy jedno wysiggnikowe stalowe ocynkowane do montazu na
fundament, zabezpieczone do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym, typu:

Poz.1. - CC8m 60/148/3 1:11, z wysiegnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1,0/10 o kacie
nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament typu FP1 i oprawg LED typu
TECEO S/ 24L.@700mA/53,5W /CW/ MED5248 — barwa biata neutralna - o kacie nachylenia
oprawy 0°. (stupy nr 02/L1-2/2/SO1) —szt. 1,

Poz.2. - CC8m 60/148/3 1:11, z wysiegnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1,0/10 o kacie
nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament typu FP1 i oprawg LED typu
TECEO S/ 24L.@300mA/27,5W /CW/ MED5248 — barwa biata neutralna - o kacie nachylenia
oprawy 0°. (stupy nr 03/L1-3/2/SO1, 04/L1-1/2/SO1) — szt. 2,

Poz.3. - CC8m 60/148/3 1:11, z wysiegnikiem jednoramiennym 2,0 m. typu W1R2,0/10 o kacie
nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament typu FP1 i oprawg LED typu
TECEO S/ 24L.@700mA/53,5W /CW/ MED5248 — barwa biata neutralna - o kacie nachylenia
oprawy 0°. (stupy nr 03/L1-3/1/SO1, 04/L1-1/1/SO2, 01/L1-1/2/SO1) — szt. 3,

Poz. 4. —CC8m 60/148/3 1:11, z wysiegnikiem jednoramiennym 2,0 m. typu W1R2,0/10 o kacie
nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament typu FP1 i oprawg LED typu

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O

TECEO S/ 24L.@300mA/27,5W /CW/ MED5248 — barwa biata neutralna - o kacie nachylenia
oprawy 0°. (stupy nr 05/L1-2/1/SO1, 06/L1-3/1/SO1) — szt. 2,

Poz.5. - CC 6m 60/126/3 1:11, przystosowane do montazu na fundament typu FP1 i oprawg LED

typu TECEO S/ 24L.@1000mA/78W /CW/ MED5145 — — o kacie
nachylenia oprawy 5°. (stupy nr 01/L1-1/1/SO1, 02/L1-2/1/SO1) — szt. 2,

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,,JZK-1 w obudowie

izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych ,,JZK-1 do opraw oswietleniowych

wciggngé w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm?.

Zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych dopuszcza si¢ materiaty innych producentéw z

zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jako$ciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zamdéwieniem z Projektantem przedstawiajac

karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametréw

wytrzymatosciowo-o§wietleniowych.

W przypadku zastosowania stupéw innych producentéw, powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi

parametrami, dla stupéw stalowych ocynkowanych:

Stupy stalowe, ocynkowany ogniowo zgodnie PN-EN ISO 1461, spawany laserowo
materialem rodzimym, z niewidocznym szwem wzdtuznym, wykonane z blachy grubosci 3mm
(4mm), gat. S235,

Spelniajace bezpieczenstwo bierne wg EN 12767: Klasa ,,0”’

Zabezpieczone do wysokosci 2,0m antyplakatem w kolorze transparentnym

Podstawa stupa wykonana z ttoczonej stalowej ocynkowanej o wymiarach nie mniejszych niz
410x410mm

Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupow.

Wymagany certyfikat CE.

Gwarancja na stupy stalowe ocynkowane min. 5 lat.

Ponadto Wykonawca przed ztozeniem zamdwienia dostarczy karty katalogowe planowanych do

zaméwienia wyrobow oraz dokumenty potwierdzajacy wykonanie stupéw zgodnie z wymaganiami

specyfikacji.

Natomiast oprawy typu LED do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych powinny charakteryzowac si¢

nastepujgcymi parametrami:

W zakresie parametréw konstrukcyjnych;
budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)
material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
materiat klosza — szklto hartowane ptaskie
montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy (#48-60mm
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysi¢gniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
szczelno$¢ komory optycznej — IP66
szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66
wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
W zakresie parametrdw elektrycznych i funkcjonalnodci;
moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — zgodnie z ponizszg tabela,

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt budowy przejscia dla pieszych wraz z o$wietleniem
w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O

znamionowe napig¢cie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: 11

Rodzaj Zrédet $wiatta LED / catkowita moc oprawy / minimalny strumien §wietlny / zakres
temperatury barwowej zrédet $wiatta:

Moc maks. uwzgledniajace wszystkie straty 53,5W 78W
Minimalny strumien $§wietlny zrédet 79001m 10300lm
Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatla 3900-4300K 5500-6500K

W zakresie parametréw o$wietlenia i potwierdzenia;
rodzaj zrédta Swiatta — LED
minimalny strumien §wietlny zrodet §wiatta — zgodnie z powyzsza tabela,
zakres temperatury barwowej zrodel §wiatla — zgodnie z powyzsza tabela,
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartos$ci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonad
obliczenia parametréw oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawnos$¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

= Dla opraw do 24LED

L: 450mm

—— H: 99mm
&< //f; ® l: 252mm

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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= Dla krzywej rozsytu 5248

105° 1052

90°

60°

300 15¢ 0° 150 300

cd/klm 1= 80%
——C0-C180 ——C90- €270

= Dla krzywej rozsytu 5145

1058 105°

E 02

280

ES 15 o = 20

cd/kim n=85%
——Co-cis ——Cn-cn

Zrédta $wiatta jakie nalezy stosowaé: LED parametrach $wietlnych tzn.

= 24LED 700mA - moc 53,5W — min 7900 Im
24LED 1000mA - moc 78 W — min 10300 Im

Wymagana gwarancja Producenta:

- ogblna gwarancja na oprawe¢ jako cato$¢, w tym osprzet elektryczny — 5 lata
(z wylaczeniem zrédet §wiatla).

Wymagany certyfikat CE oraz ENEC.

W przypadku stosowania opraw rOwnowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace speitnienie

wszystkich parametrow jakoSciowych i technicznych (w tym takze obliczen fotometrycznych wraz z

plikami obliczeniowymi).

4.3. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotyczace projektowanych linii kablowych o§wietlenia ulicznego podano na planach
sytuacyjnych—rys. nr 1.1, 1.2.

4.4. Trasa linii kablowych n/n.

Trasg linii kablowych budowy o$wietlenia ulicznego oraz przejscia dla pieszych w obrebie dojscia do
Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O, a w szczegdlno$ci usytuowanie projektowanego przejscia dla
pieszych oraz istniejace, a takze rozmieszczenie projektowanych stupéw o$wietleniowych

Projektowang trase linii kablowych o$wietleniowych o$wietlenia ulicznego oraz miejsca ulozenia
przepustéw ochronnych podano na planach sytuacyjnych —rys. nr 1.1, 1.2.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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S. Ukladanie kabla.

Wykopy pod ukladanie kabli wykona¢ rgcznie.

Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m (dla kabli o§wietleniowych) oraz 1,0 m. (przy
przejsciach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w
odlegtosci 25 cm od niego utozy¢ odpowiednio pas z czerwonej folii (kable SN) oraz niebieskiej folii
(kable nN) o szerokosci 30 cm. Na calej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10 m stosowac oznaczniki, a
takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Z uwagi na duza ilo$¢ uzbrojenia podziemnego i rosnace drzewa kable uktadaé na catej dtugosci w
rurach ochronnych typu DVK 50, natomiast przejScia pod droga powiatowa nr 1705 O oraz na
skrzyzowania ze zjazdem z drogi powiatowej wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego
rurami ochronnymi typu SRS 110.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjgto istniejace
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE. Na przew6d ochronno-
neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na kazdym stupie linii kablowej o§wietleniowej. W tym celu
nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potaczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz
konstrukcja stupa i wysiggnikami z oprawami. Dla zrealizowania powyzszego nalezy na dnie wykopu (pod
10 cm podsypka piasku) pomiedzy stupami utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm?2 oraz
wykona¢ odejsécia do stupéw. Potaczenia odejs$¢ do stupéw z ptaskownika utozonego w wykopie wykonad
ztaczami skrecanymi krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.

7. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym,
przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich
stuzb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddz. w Opolu,

- Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji
przewoddéw, uziemienia oraz skutecznos$ci ochrony przed dotykiem po$rednim,

- W przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy ustali¢
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,

- W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym,
nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywac rgcznie i pod
nadzorem wia$ciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczecia robot. W
przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli
inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢
rurami ochronnymi, zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Opracowat:
mgr inz. Ewald Mrugata

projektant: mgr inz. E. Mrugata

-17 -
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodu o$wietleniowego z projektowanej szafki
oswietleniowej SO1 zasilanej z szafki ztaczowo — pomiarowej ZK1le+1P w mTurawa.

- obw. nr 1 —Kkier. proj. stupy nr 01/L1-1/1/SO1 + 06/L1-3/1/SO2 — projektowane

2x 535W = 0,107 kW
2x 27,5W = 0,055 kW
2x 78,0 W = 0,156 kW

Razem = 0,318 kW
- obw. nr 2 — kier. proj. stupy nr 01/L1-1/2/SO1 + 20/L1-2/2/SO1 — projektowane

2x 535W = 0,107 kW
2x 275W = 0,055 kW
Razem = 0,162 kW

Ogétem = 0,480 kW

1.1. Obliczenie pradu szczytowego i pradu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla projektowanego
obwodu oswietleniowego.

Projektowana szafka o$wietleniowa SO1

- obw.nrl-
Is = ﬂ = 1,54[A], Iz = 1,8x1,54 = 2,77[A]
230x0,9
- obw.nr2-
Is = & = 0,78[A], Iz = 1,8x0,78 = 1,41[A]
230x0,9

Obliczenie pradu szczytowego dla catosci szafki oswietleniowej SO1

480

[e=——  =232[A],I, = 1,8%2,32 = 4,18[A
5= 230x00 ~ 2324l IR = 1,822, 18[4]

Przyjeto dla projektowanego obwodéw oswietleniowych wkitadki topikowe w projektowanej szafce
oswietlenia ulicznego SO1 o pradzie I, =4 A oraz w projektowanej szafce zlaczowo — pomiarowe;j
ZK1a+1P o pradzie I, = 6 A ze wzgledu na selektywno$¢ dzialania zabezpieczen.

Obliczyt:
mgr inz. Ewald Mrugata

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt budowy przejscia dla pieszych wraz z o$wietleniem
w obrebie dojécia do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O

Opole, 2021.08.02

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany wykonawczy na budowe oswietlenia
ulicznego oraz oswietlenia przejscia dla pieszych, w ramach zadania pn.: ,,Projekt
budowy przejscia dla pieszych wraz z o§wietleniem w obrebie dojscia do Domu
Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

na budowe oswietlenia ulicznego oraz oswietlenia przejscia dla pieszych,
w ramach zadania pn.: ,,Projekt budowy przejscia dla pieszych
wraz z oswietleniem w obrgbie dojscia do Domu Dziecka

w Turawie — DP Nr 1705 O”

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Imie i nazwisko lub nawa
inwestora oraz jego adres:

Imie i nazwisko
oraz adres projektanta,

sporzadzajacego informacje:

METRYKA

Budowe o$wietlenia ulicznego

oraz o§wietlenia przej$cia dla pieszych,

w ramach zadania pn.:

,,Projekt budowy przejscia dla pieszych

wraz z o§wietleniem w obrgbie dojscia

do Domu Dziecka w Turawie — DP Nr 1705 O”

Zarzad Drég Powiatowych w Opolu
45-005 Opole, ul. Ksigzat Opolskich 27

mgr inz. Ewald Mrugata
45-920 Opole
ul. Studzienna 18

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow:

Wg opisu technicznego do projektu budowlanego wykonawczego,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejaca stacja transformatorowa SN/nN.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ruch samochodowy na czynnej drodze powiatowej nr 1705 O, przy ktérej budowanej bedzie
oswietlenie uliczne oraz przejscia dla pieszych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Nie wystepuja zgodnie z punktami zawartymi w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. nr 120 poz. 1126)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Nie jest wymagany dodatkowy instruktaz.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nie dotyczy przy wykonaniu powyzszego zakresu robot instalacyjno - montazowych.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Urzqd Wolewodzki w Opelu
Yydzial G poderti Prosstroemasj
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skrytka pocztowo 8

I8

[

MRUGALA Ewald Jozef

Qnoalskiego
Wojewédzki
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Urxqd Wojewdédzki w Gpelu
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-RNN-EBP-9FH *

Pan EWALD MRUGALA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0736/01

adres zamieszkania ul. STUDZIENNA 18, 45-920 Czarnowasy

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréow

Budownictwa.
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@ POLSEKDA
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’Tr/ BUDODWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-MJ7-GXL-5E8 *

Pan KRZYSZTOF GIESA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1002/01
adres zamieszkania ul. KLIMASA nr 54, 46-050 TARNOW OPOLSKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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