OZNACZENIA

- proj. sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego

—o— - projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego na stupie stalowym ocynkowanym
O - zabezpieczony do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym
Tabl,bezp. 2K VDY 3225 typu CC 8m 60/148/3 j:1 1,z wysiggnikiem jednoramiennym 1,0 m.
1XWH400V, 2A, E-14 typu W1R1,0/10 o kacie nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament
typu FP1 i oprawg LED typu TECEO S/ 24L@700mA/53,5W /CW/ MED5248
. . . TECEOS 24LED 53 5W, - barwa biata neutralna - o kacie nachylenia oprawy 0°. (stupy nr 02/L1-2/2/SO1) - szt. 1
Wolnostojqca szafka rozdzielczo — sterownicza neuaha iz, WEDE243
swietlen: I 301 —— - projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego na stupie stalowym ocynkowanym
oswietienia uhc ( ) O - zabezpieczony do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym
— W obudowie 7z materialow IZO|OCyJﬂyCh — Tabl,bezp. 12K VDY 3225 typu CC 8m 60/148/3 1:11,zwysiggnikiemjednoramiennym 1,0 m.
1XWH400V, 2A, E-14 typu W1R1,0/10 o kacie nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament
F1 typu FP1 i oprawg LED typu TECEO S/ 24L@300mA/27,5W /CW/ MED5248
) TECEQS 24LED 27,5W, - barwa biata neutralna - 0 kacie nachylenia oprawy 0°.
: s, CPA OZNACZEN |'A 'kSCrH EMQ\OWE- neutelna b, MEDS24S (stupy nr 03/L1-3/2/S01, 04/L1-1/2/S01) - szt. 2
— rozlqczn own
FZ 81 P~ owi ?:znikl ir?stolo z ‘v nadoradow S191B— 4A —o— - projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego na stupie stalowym ocynkowanym
y'a : y! y Pra ) Yo Q - zabezpieczony do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym
S — Iqcznik przetqczania Sterowanlq automatycznego na reczne Tabl, bezp. IZK- OV 325 typu CC 8m 60/148/3 1:11, z wysiegnikiem jednoramiennym 2,0 m.
VA — cyfrowy programator astronomiczny CPA 4,0 1ANIA00V, 24, E-14 typu W1R2,0/10 o kacie nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament
(A K1 — stycznik oswietlenia catonocnego SLA-16 | 32A typu FP1 i oprawa LED typu TECEO S/ 24L@700mA/53,5W /CW/ MED5248 oprawa LED
G F3-F5 - rozlqczniki bezpiecznikowe R303 /4A TECEOS 24LED 53,5W, - barwa biata neutralna - o kacie nachylenia oprawy 0°.
neutralna biata, MED5248
Q 7 6n '? AK1 c _ qniazdo wiykowe , 230V, 10 /16 A (stupy nr 03IL1-31/S01, 05IL1-1/S02, 011L1-1/2/S01) - szt. 3
Jrg{ S —0— - projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego na stupie stalowym ocynkowanym
O - zabezpieczony do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym
Tabl, bezp. 1ZK-1 VDY 3525 typu CC 8m 60/148/3 j:1 1,z wysiggnikiem jednoramiennym 2,0 m.
1XWH00V, 24, E-14 ypu ,0/10 o kacie nachylenia 10, przystosowane do montazu na fundamen
typu W1R2,0/110 0 k hylenia 10 t d tazu na fundament
typu FP1 i oprawg LED typu TECEO S/ 24L@300mA/27,5W /CW/ MED5248
TECEOS 24LED 63 5W, - barwa biata neutralna - o kacie nachylenia oprawy 0°. ~ zg?;ﬁgfe? 25
F3 o F4 o F5 neutrelna e, MEDS248 (stupy nr 05/L1-2/1/S01, 06/L1-3/1/SO1) - szt. 2 |
PN e REZERWA —o— - projektowana oprawa oswietlenia ulicznego na stupie stalowym ocynkowanym stacze 1ZK H |
! ! —_ zabezpieczony do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym (WDS% ;)%Q)
proj. NA2XY-J 4x35, = 6,0m O Tabl,bezp. 7K1 (Y 3425 typu CC 6m 60/126/3 1:11, przystosowane do montazu na fundament BadZdoRu < 10 om
” e R iat1D — proj.01/L1-1/2/501 proj.03/L1-3/2/501 1XWH00V, 2A, E-14 typu FP1 i oprawa LED typu TECEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 — YRXSAX10/ TNYKXSI6
ler. proj. szafka ZK1a+1P R<30Q CC8w2,0-0° /LED53,5W CC8w1,0-0"/LED27,5W ' 0 kagie nachylenia oprawy 5°. Fezn 30 o
(czton pomiarowy) - zabezpieczenie we, ’ wi, !
o y - TECEOS 24LED 78W, (stupy nr 01/L1-1/1/S01, 02/L1-2/1/SO1) - szt. 2
zalicznikowe typu ETIMAT T 1P 6A LZ 5_[8 5 O 35 5141 50 35 5141 50 35 5141 50 chiodna biata, MED5145
proj.06/L1-3/1/501 proj.04/L1-1/1/501 proj.01/L1-1/1/501 L '02/Li51 2/2/501 b '04/L§i1 1/2/501 schemat ideowy latarni
CC8w2,0-0°"/LED27,5W CC8w2,0-0°/LED53,5W CC6w0,0-5°"/LED78,0W pro). 2 pro). 5 N , , N y ,
O ______ O Q Q CC8w1,0-0°/LED53,5W CC8w1,0-0"/LED27,5W 2405500 - dlugosé wykopu pomiedzy stupami(szafka oéwietl.) / dlugos¢ kabla z zapasami
35,0/41,0 Y 345/415\ 35,0/41,0\ 18,5/24,5"~ 18,0/24,0 | .
\ T R TR T o Uwaga: . , . . .
. . =} bednarke uziomu uktada¢ w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odlegtosci min. 10 cm
proj.05/L1-2/1/501 proj.03/L1-3/1/501 IK“ | - oznaczenia stupow - 01/L1-1/1/SO1 - nr stupalfaza podiaczenia oprawy/nr obwodu/nr szafki
CC8w2,0-0"/LED27,5W CC8w2,0-0"/LED53,5W |3i
""‘_’-I proj. odcinki linii kablowej o$wietleniowej
proj. odcinki linii kablowe] oswietleniowej typu NA2XY-J 4x35 o diugosci 133,0 m o - . .
) 1£pu NA2XY—IJ ?{35 o dugeddi 1930 m ukladany na cafej dtugosci w DVK50, 1=109,0m Dla linii zasilajgcej i dla obw. odbiorczych - uktad TN-C
uktadany na catej diugosci w , 1=157,0m % relacji proj. szafka oswietl. SO1 — proj. stupy SAMOCZYNNE WYL
relacji proj. szafka oswietl. SO1 - proj. stupy . _ . _ _ _ ACZENIE ZASILANIA
oswiel. nr- 01/L1-1/1/501 — 06/L1~3/1/301 EE‘EO@{) L15. % E1 D/7 Ss(w oswietl. nr 01/L1-1/2/501 - 04/L1-1/2/501
wuy,U-
Prac. projektowa: | Z. U.-H. 'HME" Opole, Ozimska 8 Ip. Obiekt: |Projekt budowy o$wietl. przejscia dla pieszych wraz z o$wietl.
Zamawiajacy: Zarzad Drog Powiatowych w Opolu Adres: |w obrebie dojscia do Domu Dziecka w Turawie - DP nr 1705 O
Temat rysunku: Skala: Imie i nazwisko: Specjalnos¢é: | Datai podpis: |Nrrys.:
SCHEMAT IDEOWY Projektowat: mgr. inz. E. Mrugata Instalacje sierpien 2021
Nr upraw. 201/91/Op |i sieci
BUDOWY SIECI elekt 2
, ryczne
OSWIET,LENIA ULICZNEGO Sprawdzit: mgr. inz. K. Giesa Instalacje sierpien 2021
SZAFKA OSWIETLENIOWA "SO1" Nr upraw. 195/91/0p |i sieci
elektryczne
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