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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu i adres : Projekt o§wietlenia przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul.

Opolska) w m. Wegry (528/151, 889/168 — ark. nr 2, — obreb 0140
Wegry)

Stadium dokumentacji: Projekt budowlany wykonawczy

Rodzaj opracowania : Oswietlenie przejscia dla pieszych.

Zamawiajacy

GRUPA

KLASA

KATEGORIA
GRUPA

KLASA
KATEGORIA

Opracowat

: Zarzad Dr6g Powiatowych w Opolu
45-005 Opole, Ksigzat Opolskich 27

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budowy rurociaggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 — Instalowanie systemOw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

: mgr inz. Ewald Mrugata
upr. nr 201/91/0Op
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ZAWARTOSC PRZEDMIARU ROBOT

Strona tytutowa,
Zawarto$¢ przedmiaru robot,

Opis do przedmiaru robét,

Przedmiar robdt na budowe oswietlenia ulicznego dla potrzeb o§wietlenia przejscia dla
pieszych, w ramach zadania pn.: ,,Projekt o§wietlenia przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr
1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry”,

L Spis dziatéw przedmiaru robaét,

II.  Przedmiar robét,



OPIS
DO

PRZEDMIARU ROBOT

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Opolu
45-005 Opole, Ksigzat Opolskich 27

Obiekt: Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m.
Wegry.

Podstawa opracowania: Projekt wykonawczy na budowe¢ oswietlenia ulicznego dla potrzeb
oswietlenia przejscia dla pieszych, w ramach zadania pn.: ,,Projekt o§wietlenia
przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry”,

Podstawa wyceny:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
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DZIALY KOSZTORYSU
Lp. | Nazwa dziatu | KodwgCPV | od [ Do
Projekt wykonawczy na budowe oswietlenia ulicznego dla potrzeb oswietlenia przejscia dla pieszych, w ramach zadania pn.: "
Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry"
1|Budowa o$wietlenia ulicznego przejscia¢ dla pieszych 45316000-5 1 28
1.1|Budowa oswietlenia dla potrzeb oswietlenia przejscia dla pieszych, w ciggu DP Nr 1770 O (ul. |45316000-5 1 25
Opolska) w m. Wegry
1.1.1|Zabudowa roztacznika bezpiecznikowego RSA na stupie nr 149 1 3
1.1.2|Uktadanie kaba oswietleniowego 45316000-5 4 13
1.1.2.|Roboty ziemne i uktadanie przepustéw kablowych 4 9
1
1.1.2.|Ukfadanie kabli oswietleniowych 10 13
2
1.1.3|Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych 14 17
1.1.4|Pomiary elektryczne 18 25
1.2|Rozbidérka i naprawa nawierzchni 26 28

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3707
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Projekt wykonawczy na budowe oswietlenia ulicznego dla potrzeb oswietlenia przejscia dla pieszych, w ramach zadania pn.: '

Projekt oswietlenia przejscia

dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry"

-

45316000-5

Budowa oswietlenia ulicznego przejscia¢ dla pieszych

1.1/45316000-5

Budowa oswietlenia dla potrzeb oswietlenia przejscia dla pieszych, w ciggu DP Nr 1770 O (ul.

Opolska) w m. Wegry

111 Zabudowa roztacznika bezpiecznikowego RSA na stupie nr 149
1/KNNR 5 D-07.07. |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego w liniach napowietrznych nn z prze- |szt.
d.1.1./0906-01 01 woddw izolowanych - montaz roztgcznika bezpiecznikowego "RSA-00/3"
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 5 D-07.07. |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw |szt.
d.1.1.]0906-03 01 izolowanych - typu GX0-Lovos440/5
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3/KNNR 5 D-07.07. |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu m
d.1.1./0907-06 01 Fe/Zn 25x4 mm
1
1*30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.1.2/45316000-5 Ukladanie kaba oswietleniowego
1.1.2. Roboty ziemne i uktadanie przepustow kablowych
1
4/KNNR 5 D-07.07. |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1.1./0701-03 01
21
29,5*0,4*0,7 m3 8,260
RAZEM 8,260
5/KNNR 5 D-07.07. | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.1./0702-03 01
2.1
29,5"0,470,5 m3 5,900
RAZEM 5,900
6/KNNR 5 D-07.07. |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
d.1.1./0706-01 01 m
2.1 Krotnos¢é = 2
29,5 m 29,500
RAZEM 29,500
7/KNNR 5 D-07.07. |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typu DVK 50 m
d.1.1./0705-01 01
2.1
37 m 37,000
RAZEM 37,000
8/KNNR 5 D-07.07. |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - rurg ty- |m
d.1.1./0723-02 01 pu SRS 110
21
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
9/KNNR 5 D-07.07. |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu m
d.1.1./0907-06 01 Fe/Zn 25x4 mm
2.1
42 m 42,000
RAZEM 42,000
1.1.2 Uktadanie kabli oswietleniowych
2
10/|KNNR 5 D-07.07. |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betono- |m
d.1.1./0717-02 01 wych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2
2.2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
11/KNNR 5 D-07.07. |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych |m
d.1.1.|0717-06 01 mocowanych na stupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w
2.2 rurze ostonowej typu BE75 "Arot"
3 m 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 5 D-07.07. |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.1.1./0713-02 01 zamknietych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2
2.2
44 m 44,000
RAZEM 44,000
13/KNNR 5 D-07.07. | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 |szt.

d.1.1./0726-10 01
2.2

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3707

na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez
analogie koncow kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotnosé = 0,8

-2.
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz.| Razem
spec.
techn.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.3 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
14/KNNR 5 D-07.07. |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez szt.
d.1.1./1001-01 01 analogie stupa stalowego ocynkowanego zabezpieczonego do wysokos-
3 ci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym typu CC 6m 60/126/3 1:
11, przystosowany do montazu na fundament typu FP1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNNR 5 D-07.07. |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury  |kpl.
d.1.1./1003-02 01 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m - przewodu typu YDY |przew.
3 3x2,5 mm2
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
16/KNNR 5 D-07.07. |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod |szt.zyt
d.1.1./1203-08 01 zaciski lub bolce
3
2"3 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
17/KNNR 5 D-07.07. |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED ty- |szt.
d.1.1./1004-02 01 pu IZYLUM2/ 30L@600mA/56,5W /CW/ MED5369 - barwa $wiatta biata
3 chtodna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114 Pomiary elektryczne
18/KNNR 5 D-07.07. |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.1./1302-03 01
4
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNNR 5 D-07.07. |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.1.1./1301-01 01 cia
4
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 5 D-07.07. |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.1.1./1304-05 01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNNR 5 D-07.07. |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- |szt.
d.1.1./1304-06 01 miar)
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 5 D-07.07. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1./1304-01 01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|/KNNR 5 D-07.07. |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1./1304-02 01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR-W 9 |D-07.07. |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomia- |punkt
d.1.1./1201-02 01 rowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
4
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR-W 9 |D-07.07. |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomia- |punkt
d.1.1./1201-03 01 rowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
4
2"29 punkt 58,000
RAZEM 58,000
1.2 Rozbidrka i naprawa nawierzchni
26|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
d.1.2|/0807-01 ana- cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka Pol-
logia bruk
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
27/KNNR 6 D 04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.1.2/0103-01 01 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12 m?2 12,000
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz.| Razem
spec.
techn.
RAZEM 12,000
28/KNNR 6 D 08.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm (z odzysku) |m2
d.1.2/0502-03 02 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin pias-
kiem
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
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