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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

10.
11.

WYKAZ PROJEKTU

Metryka projektu,

Wykaz projektu,

Pismo w sprawie wydania warunkéw przytaczenia do o$wietlenia wlasnoséci Tauron Nowe
Technologie S.A. nowych punkéw $wietlnych, dla tematu: do§wietlenie przejs¢ dla pieszych Wegry
ul. Opolska DZ.528/1. KM2, wydane przez TAURON Nowe Technologie S.A., Biuro Obstugi
Oswietlenia Gliwice, znak nr: TNT/NMG/2021-06-23/0003 z dnia 23.06.2021 r.,

Pismo w sprawie opinii do zadania pn.: ” Projekt o$wietlenia przejScia dla pieszych w ciagu DP Nr
1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry”, wydanej przez Zarzad Drég Powiatowych w Opolu, znak nr:
SD.5280.1.32.2021.SG.2a z dnia 15.07.2021 r.,

Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.208.2021 z dnia 23.07.2021 r. wraz z zatacznikiem
mapowym,

Uzgodnienia projektu budowlanego wykonawczego na budowg o$wietlenia ulicznego dla potrzeb
oswietlenia przejScia dla pieszych, w ramach zadania pn.: ,,Projekt oswietlenia przejScia dla pieszych
w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry””’, wydane przez TAURON Nowe Technologie
S.A., Biuro Obstugi O$wietlenia Gliwice, znak nr: TNT/NMG/2021-08-10/0002 z dnia 10.08.2021 r.,
Opis techniczny,

Obliczenia,

Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i higieny pracy,

Os$wiadczenie o przynalezno$ci do OOIIB w Opolu oraz stwierdzenie przygotowania do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — projektanta i sprawdzajacego.

SPIS RYSUNKOW

Plan zagospodarowania terenu — Plan budowy o$wietlenia przejscia dla pieszych ~ —rys. nr 1,
Schemat ideowy budowy o§wietlenia przejécia dla pieszych - zasilanie ze stupa linii nn o$wietlenia

ulicznego nr 149 —rys. nr 2,

projektant: mgr inz. E. Mrugata



Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciagu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

Adres do xoresgondencji;

TAURON Nowe Technologie $.A “}
Ul Lwowska 23

40-388 Katowice TAU RON

Strzelce Opolskie, dn. 23-06-2021r.
Urzad Gminy Turawa
ul. Opolska 39C
46-045 Turawa

TNT/NMG/2021-06-23/0003

Dotyezy: wydania warunkéw przylgczenia do oswietlenia whasnosci Tauron Nowe Technologie SA
(TNT S A) nowych punktow $wistinych, dla tematu/éw : doéwietlenie przejsé dla pieszych Wegry
ul. Opolska DZ.528/1. KM.2.

Odpowiadajgc na przestane pismo przestane mailowo ws okreslenia warunkéw przytgczenia nowych
punktow oSwietleniowyeh uprzejmfe informujemy 2e wyrazamy zgode na przylaczenie do sieci
oswietleniowej wiasnosci TNT SA - bez konlecznosel zawierania nowej umowy przytaczeniowej linii
oswietleniowej do doswietlenia przejscia dla pleszych (2 latarnie o mocy tacznegj 0,11 KW).

i Przy realizacji zadania nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Miejsce przytgczenia do sieci oswietleniowe]: nowe oSwietlenie nalezy wiaczyé do istniejacego w tym
rejonie oswietlenia wiasnosci TNT §.A, miejsce wigczenia bedzie istniejgey stup linii napowietrznej
skojarzonej nr149 zasilany z stacji transformatorowe] Wegry Wies OPC20072.

2. Migjsce rozgraniczenia wiasnosci migdzy TNT S.A., a podmictem przylgczanym pozostaig zaciski
pradowe w miejscu wigczenia w kierunku projektowanych instalacii,

3. Zakres prac zwigzany z pizytgczeniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) nalezy. wybudowa¢ linie kablowa NA2XY-J 4x35mm2 od miejsca wigczenia do projektowanego
nowego oSwietlenia, wykonad wiasciwie dobrane zabezpieczenie nadpradowe wzdiuzne na slupie nr
149.

b) nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt z TNT SA oraz z zainteresowanymi instytucjami i uzyskaé
hiezbgdne pozwolenia/zgtoszenia na budowe wydane przez whasciwy urzad terenowy- zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

¢) w przypadku kelizli z istniejgeymi urzadzeniami o$wietlenia drogowego Iub koniecznosei przebudowy
istniejgcych urzadzen oswietlenia drogowego wiasno$ci TNT SA Whioskodawca winien zwréeié sie do
TNT 8A z wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy ww. urzgdzen.

Kontakt do : TNT SA 42-200 Czestochowa ,ul. Mirowska 24, Arkadiusz Wolski

d} nie wyrazamy zgody na likwidacje urzadzen oswietlenia drogowego wtasnosci TNT SA,

I Informacje dodatkowe do przylaczanych urzadzen:
1. Instalacje przylaczanego obiekiu ad miejsca przylaczenia urzgdzefi elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonac we wlasnym zakresie, zgadnie z obowigzujgeymi przepisami | normami
prawa budowlanego dla urzadzen elekircenergetycznych.
2. Prace przylgczenia do sieci nalezy wykona¢ metodg prac pod napigciem (PPN). Informujermy, ze

prace PPN na sieci bedgeej wilasnoscia TD S.A moga wykonywacd tylko osoby posiadajgce stosowne
upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

wwi.nowe-technalogie.tauron.pl



Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciagu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

Adres do korespondencii;
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23

40-38% Katowice TAU RON

3. Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzad do sieci zaktocen ¢ poziomie
wyzszym niz dopuszezalne, ckreslone w przepisach.

4. Przylaczenie do sieci moze nastgpic po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzgdzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zalgczniku nr 2A do Wytycznych w sprawie odbioréw
i sprawdzen urzgdzen slektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S A"

5. Nowe urzgdzenia przylgczane do sieci beda stanowi¢ majatek obey dla TNT SA | muszg zostad
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S A NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przytaczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploatacii nowych urzadzen pobierana bedzie oplata
za przytaczenie — zgednie z cennikiem umieszczonym na stronie www |
hitpsiinowe-technologie.tauron.plf

6. Przed przystagpieniem do wszelkich prac nalezy podpisaé lub aneksowad istniejaca umowe
eksploatacyjng dla nowych punktow oswietleniowych lub pedpisaé umowe dotyczacy pkt 5 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw Vlub przewodow oswietieniowych wiasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowat umowe najmu slupdw nN pod oprawy céwietleniows;

osoba do kontaktu : Gerard Dombrowski tel. 516-115-394 gerard.dombrowskii@tauron.pl

7. Waznoéé warunkéw ustala sie na dwa lata od daty ninigjszego pisma.
Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylaczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiadciciel nowego oswietlenia,

Kopia: NMG taczymy wyrazy szacunku;

TAURON Nowe Technologia S.A.
Slja Specjallsta ds. Céwietlenia

g Oéwiet ZaG'iw#c
L c%"f
A C?C o o [

U Gerard Dombrowsk

wrw nowe-technolagie tauron.pl
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Zarzad Drog Powiatewych w Opolu
45-005 Opole, ul. Ksiazat Opolskich 27 Opole, dnia 15.07.2021r.

tel./fax 77 441 40 6970/ 71

SD.5280.1.32.2021.5G.2a

Zaklad Ustugowo-Handlowy H.M.E.
mgr inz. Ewald Mrugala

ul. Ozimska 81 p.

45-057 Opole

mrugalahme I @o2.pl

dot. zadania pn.. ,, Projekt oswietlenia przejScia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolsia)
w m. Weery”

Odpowiadajge na pismo z dnia 14.07.2021r. Zarzad Drég Powiatowych w Opolu
informuje, ze opiniuje pozytywnie przedstawiona dokumentacje projektowa dla zadania jw.




Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciagu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

Opole dn. 23.07.2021

Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: zud@powiatopolski.pl, www: -

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej w dniach 23.07.2021 -
29.07.2021

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. 2020 poz. 725 z pézn. zm.), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.208.2021

Przedmiot narady:
sie¢ kablowa, NA2XY-J, Wegry, ul.Opolska, km. 2 dz. 528/151,889/168

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dzialki
TURAWA 0140 WEGRY 2 528/151, 889/168

Adres: Wegry, ul.Opolska, km. 2 dz. 528/151,889/168
Whioskodawea: Mrugata Ewald, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole

Przewodniczacy narady: Dorota Rosa

Stanowiska uczestnikow narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: Dorota Rosa
Z uwagami:

1. Wykonawca robét budowlanych jest zobowiazany do ochrony znajdujacych sie na terenie inwestycji — stalych znakow
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktow granicznych i ponosi odpowiedzialnos¢ karna za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym, nalezy zachowac
normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajac
pisemnie o terminie rozpoczecia robot. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczyc rurami
ochronnymi, zgodnie z obowiazujacymi normami.

CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan, Osoba reprezentujaca: Tomasz Ulan
Z uwagami:
1. Nie dotyczy
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu, Osobareprezentujgca: Tomasz Golda
Z uwagami:
1. Sprawa nie dotyczy GDDKIA O/Opole.
NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Marek Perlinski
Z uwagami:

1. Uzgodniono.
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciagu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

Znak sprawy: GK.6630.208.2021

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddzial w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: Daniel
Hrazdij

Z uwagami:

1. Nie dotyczy
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Dzial Majatku Sieciowego , Osoba reprezentujaca: Pawel Kulakowski
Z uwagami:

1. Nie dotyczy.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydzial Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujaca: Krzysztof
Wodecki

Z uwagami:

1. Uzgodniono z uwagami:

1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystapieniem do pracy spisze notatke
stuzbowa w TAURON Dystrybucja .S.A. Jednostka Terenowa Ozimek na wylaczenie linii
kablowej i zabuduje na niej ostone rurowa w miejscu skrzyzowania z projektowanym
kablem oswietlenia ulicznego.

2) Dokladna lokalizacje kabla okreslic na podstawie przekopow kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

3) Wystapic z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial Opole, Wydziat Przylaczen
(OMP), o wydanie technicznych warunkoéw przylaczenia dla projektowanej rozbudowy
sieci oswietleniowej.

4) W przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycji moga znajdowac sie nie wykazane
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do spdtki TAURON Nowe
Technologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne nalezace do innych podmiotow.

5) Wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial Opole, Jednostka Terenowa
Ozimek o nadzoér elektroenergetyczny, (branzowy).

Zarzad Drag Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentujaca: Danuta Terczynska
Z uwagami:
1. Wystawiono opinie SD.5280.1.32.2021.SG.2a
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Oddzial Terenowy w Olesnie, Osoba reprezentujaca: Piotr Urbaniak

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Biuro Studiéw i Projektéw Gazownictwa Gazoprojekt SA Spotka Akeyjna

2. Multiplay Sp. zo.0. Sp. k.

3 ORANGE Polska S.A.

4. PKP Energetyka S.A.

5: PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami

6. Polska Spatka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu

7. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddzial w Katowicach

8. Starostwo Powiatowe Wydzial Budownictwa

9. Urzad Gminy Turawa

10. Wodaciagi i kanalizacja Turawa Sp. z o.0.
Dorota Elektronicznie

Dodatkowe uwagi i zalecenia: podpisany przez
Rosa; Dorota Rosa;
Powiat Powiat Opolski

Data: 2021.07.30

----- Qpolski-. . - .13.38:21-+0209~ - - -- - - -
(podpis przewodniczacego narady)

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydzial Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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Znak sprawy: GK.6630.208.2021

Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest czgsé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starostwo Powiatowe w Op olu Wydzial Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud @powiatopolski.pl, www: -
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciagu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

Adres do korespondengii: (\
TAURON Newe Technologie S.A, ’ TAU R 0 N

UL Lwowska 23
&0-359 Katowice POLSKA ENERGIA

Strzelce Opolskie, dn. 10.08.2021 r.

TNT/NMG/2021-08-10/0002
Barkode: 1042864230 Urzad Gminy Murow
Ul Dworcowa 2
48-030 Murow

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego wykenawezedgo na budow oswietlenia
ulicznego dla potrzeb o$wietlenia przejécia dla pieszych, w ramach zadania pn.:”Projekt

oswietlenla przejscia dla pieszych w ciagu DP Nr 1770 O {ul. Opolska) w m. Weary”.

Odpowiadajac na ziozony w dniu 05.08.2021r wniosek o uzgodnienie projektu
budowlanego wykonawczego zostat sprawdzony w zakresie zgodnasci z wydanymi
warunkami TNT/NMG/2021-06-23/0003.

Tytul: ,Projekt oSwietlenia przejécia_dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w
m. Wegry”.

Biuro projektowe: Zakiad Uslugowo — Handlowy H.M.E. 45-057 Opole ul. Ozimska 8 | p,

Projektant: mgr inz. Ewald Mrugata

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Opolu 45-005 Opole ul, Ksiazat Opolskich 27,

Data opracowania projektu: sierpier 2021r.

Dokumentacje projektows akceptujemy z nastepujgcymi uwagami:

1. Prace przytagczenia do sieci nalezy wykonaé metoda prac pod napigeciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedacej wlasnoscig TD 8.A mogg wykonywad tylko
osoby posiadajgce stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A.

2. Waznos¢ niniejszej akceptacii projekiu wykonawczego ustala sie na okres 2 lat od daty

wydania.

3. Niniejsze uzgodnienie oraz warunki techniczne nalezy dotgezyc do wszystkich
egzemplarzy dokumentacii.

4. Egzemplarz przestanego projektu budowlano-wykonawczego pozostaje w Biurze Obslugi
Oswietlenia Gliwice

TAURCN Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice
Kopia: NMG
adres do karespondengiic
ul. Opolska 26, 47-100 Strzelce Op. B
’ ’ TAURON Nwe Technologie S.A
;,{v' Specjalista ds. Osw1e§teny ;
iden Obspag Oswietlznja Giw j
9 .0 £ Ak
Gorard Dombrowski
TAURDM Nowe Technologia SA. NIP; 829-10-76-556, REGON: §30810515 /,
Plac Powstancow Slaskich 20 Kapital zakladewy fwptacony): 8 535 6-‘49,0(} 1
53-374 Wroclaw Rejestraca: Sad Rejonowy dia Wractawia Fabryczns|
tel +48 32 3038001, Far +45 32 3038007 we Wroctawiu, Vi Wydziat Gospadarezy Krajowegs Rejsstru
{nlsekretariatftauron pt Sadowege pod numerem KRS: 0000141758 www.howe-technologietauran.pl
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy na budowe o$wietlenia
ulicznego dla potrzeb o§wietlenia przejscia dla pieszych, w ramach zadania pn.: ,,Projekt o§wietlenia

przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry”.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Zamawiajgcego,

Pismo w sprawie wydania warunkéw przytaczenia do oswietlenia wlasnosci Tauron Nowe
Technologie S.A. nowych punkéw $wietlnych, dla tematu: do$wietlenie przejs¢ dla pieszych
Wegry ul. Opolska DZ.528/1.KM2, wydane przez TAURON Nowe Technologie S.A., Biuro
Obstugi Oswietlenia Gliwice, znak nr: TNT/NMG/2021-06-23/0003 z dnia 23.06.2021 r.,

Pismo w sprawie opinii do zadania pn.: ” Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych w ciagu DP
Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry”, wydanej przez Zarzad Drég Powiatowych w Opolu, znak
nr: SD.5280.1.32.2021.SG.2a z dnia 15.07.2021 r.,

Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.208.2021 z dnia 23.07.2021 r.,

wizja lokalna i inwentaryzacja istniejacych linii napowietrznych niskiego napiecia i o$wietlenia
ulicznego

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

koordynacja miedzybranzowa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002
poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

obowigzujace przepisy i normy PNE, a w szczegdlnosci: PN-CEN/TR 13201-1:2016-02
Oswietlenie drég — czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o§wietlenia; PN-EN 13201-2:2016-
03 Oswietlenie drég — Czgs¢ 2: Wymagania eksploatacyjne; PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie
drég — Czes¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych.; PN-EN 13201-4:2016-03 Os$wietlenie
drég — Czes¢ 4: Metody pomiaréw efektywnosci oswietlenia.; PN-EN 13201-5:2016-03
Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej;; N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.; PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu

znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogélne.; PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajagcym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.; PN-90/E-06401.03
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajagcym 30 kV. Mufy przelotowe na napi¢cie nie przekraczajace 0,6/1 kV.; PN-90/E-
06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napi¢cie powyzej 0,6/1 kV.; PN-
IEC-598-1+A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania. oraz PN-EN
12767:2019 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzagdzen drogowych -
Wymagania i metody badan oraz Pismo Instytutu Badawczego Drdg i Mostéw nr
IDM/MN/6096/1033/2011 z dnia 12.08.2011 r., w sprawie wymagan jakie muszg spetnia¢ stupy
oswietleniowe zabudowywane na drogach publicznych.

3. ZaKres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:

Budowe os$wietlenia ulicznego przejscia dla pieszych w ciagu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m.

Wegry,
Ochrong od porazen pradem elektrycznym,

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

4. Budowa o$wietlenia ulicznego przejscia dla pieszych w ciaggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m.
Wegry.
W zwigzku z projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O — ul. Opolskiej w m. Wegry w
zakresie budowy o$§wietlenia ulicznego przejscia dla pieszych oraz zgodnie w wydanymi warunkami
przylaczenia oSwietlenia przejscia dla pieszych, zaprojektowano odpowiedni obwdd o$wietleniowy.

Projektowany zakres dla potrzeb oswietlenia przejscia dla pieszych, w ciagu DP Nr 1770 O (ul.
Opolska) w m. Wegry, obejmuje:

- zabudowanie na istniejacym stupie linii napowietrznej niskiego napigcia o$wietlenia ulicznego nr
149 roztacznika typu RSA-00, z wktadkami topikowymi o pradzie I,=10A,

- Zabudowanie na stupie LNN nr 149 odgromnikéw typu GXO-Lovos440/5,

- Ustawienie, w obwodzie o§wietleniowym zasilanym ze stupa LNN nr 149, w rejonie
projektowanego przejscia dla pieszych dwoch nowych stupéw z oprawami o§wietleniowymi typu
LED nr 149/1/0, 149/2/0,

- Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm?, o tacznej dtugosci 56,0 m.,
uktadanych w wykopie na catej dtugosci w rurach ochronnych typy DVK 50, 1=37,0m., relacji
istniejacy stup LNN nr 149 — projektowane stupy oswietleniowe nr 149/1/0, 149/2/0,

- W miejscu skrzyzowania projektowanej linii kablowej o§wietlenia ulicznego z droga powiatowa
nr 1770 O, przejscie pod jezdnig wykona¢ rurami ochronnymi typu SRS 110 o dtugo$ci 7,5m.,
metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

Zakres projektowanej budowy o$wietlenia przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska)
w m. Wegry, pokazano na planie sytuacyjnym —rys. nr 1 oraz schemacie ideowym rys. nr 2.

4.1. Latarnie o$wietleniowe.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry,
zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane do montazu na fundament oraz spetniajace warunki
bezpieczenstwa biernego wg normy EN 12767: Klasa ,,0”.

W obliczeniach do projektowanego o$wietlenia przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul.
Opolska) w m. Wegry, dla przyjeto oprawy produkcji Firmy Schreder typu IZYLUM?2 5369
30LED/600mA 56,5W. Wszystkie oprawy w kolorystyce AKZO 150GS (szary) oraz w II kl. ochronnosci.

Przyjeto nastepujace wysokosci zawieszenia opraw:

- oS$wietlenie przej$cia dla pieszych: ok. 6,0m., — oprawy IZYLUM?2 ze zrédtami LED o mocy
5369/30LED 600mA, 56,5W CW - kat nachylenia 5°— ,

W obliczeniach przyjeto nastepujace poziomy o§wietlenia, przy wspotczynniku konserwacji dla
przyjetych w obliczeniach opraw LED =0,80:

- Przejécie dla pieszych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury — klasa PC2 - E$r>50Ix,
réwnomiernos$¢ >0,35 (powierzchnia przejécia), ESr>501x, rownomiernos$¢ >0,4 (powierzchnia
strefy oczekiwania)

Dla zachowania przyjetego wspdtczynnika konserwacji dla zastosowanych opraw LED na poziomie
=0,80, nalezy, przy przewidywanym czasie pracy opraw w roku — ~4000 h,

- zachowac¢ czgstotliwo$¢ czyszczenia opraw co 4 lata — to jest po 16 000 h (dla srodowiska
zabudowy opraw — podmiejskie o srednim natezeniu ruchu)

- stosowa¢ wymian¢ opraw — indywidualna + grupowa (w razie koniecznosci)

- stosowac oprawy o IP66

Zaprojektowano standardowe stupy stalowe ocynkowane do montazu na fundament, zabezpieczone do
wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym, typu:

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Poz.1. - CC 6m 60/126/3 1:11, przystosowany do montazu na fundament typu FP1, i oprawg LED

typu IZYLUM?2/ 30L@600mA/56,5W /CW/ MED5369 — -0
kacie nachylenia oprawy 5°. (stupy nr 149/1/0, 149/2/0O) — szt. 2,

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,,JZK-1 w obudowie

izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych ,,JZK-1 do opraw oswietleniowych

wciaggnaé w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm?.

Zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych dopuszcza si¢ materiaty innych producentéw z

zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jako$ciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zamdéwieniem z Projektantem przedstawiajac

karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametréw

wytrzymatosciowo-o§wietleniowych.

W przypadku zastosowania stupéw innych producentéw, powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi

parametrami, dla stupéw stalowych ocynkowanych:

Stupy stalowe, ocynkowany ogniowo zgodnie PN-EN ISO 1461, spawany laserowo
materialem rodzimym, z niewidocznym szwem wzdtuznym, wykonane z blachy grubosci 3mm
(4mm), gat. S235,

Spelniajace bezpieczenstwo bierne wg EN 12767: Klasa ,,0”’

Zabezpieczone do wysokosci 2,0m antyplakatem w kolorze transparentnym

Podstawa stupa wykonana z ttoczonej stalowej ocynkowanej o wymiarach nie mniejszych niz
410x410mm

Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupow.

Wymagany certyfikat CE.

Gwarancja na stupy stalowe ocynkowane min. 5 lat.

Ponadto Wykonawca przed ztozeniem zamdwienia dostarczy karty katalogowe planowanych do

zaméwienia wyrobow oraz dokumenty potwierdzajacy wykonanie stupéw zgodnie z wymaganiami
specyfikacji.

Natomiast oprawy typu LED do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych powinny charakteryzowac si¢

nastepujgcymi parametrami:

W zakresie parametréw konstrukcyjnych;
Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogblnodostepnej palety
Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza si¢ surowego
materiatu
Materiat klosza: Plaskie hartowane szkto
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Szczelno$¢ komory optycznej IP66
Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66
Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa moze by¢ montowana na wysoko$ci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany
jest raport z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czgs$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na
wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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e}

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor
Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiggniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
Dostep do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzgdzi za pomocg dwéch niezaleznych
zatrzaskow.
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Masa oprawy <7 kg;
wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

W zakresie parametréw elektrycznych i funkcjonalnosci;
Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napig¢cie zasilania 220-
240 V /50-60 Hz
uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wngce stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
parametry:
- fotometryczne: ilo§¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien §wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu
dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dzialania oprawy o$wietleniowe;j
listy czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

Oprawa posiada modut przylaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 243
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos$¢ posiadania dodatkowych wej$¢ dedykowanych do
funkcjonalno$ci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen w obrebie urzadzenia odbywa
sie¢ w spos6b beznarzedziowy. Modut przylaczeniowy posiada takze diodg, ktéra informuje
uzytkownika o prawidlowym dziataniu urzadzenia
Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: 57W

W zakresie parametrow o$wietlenia i potwierdzenia;
Budowa oprawy pozwala na wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)
Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED
Minimalny strumien §wietlny panelu LED: 8900Im
Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej
mocy
Temperatura barwowa zrédet swiatta: 5700K +10%
Kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywa $wiatlodci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek
Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemdéw lampowych”
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartos$ci wskaznika udziatu §wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okre§lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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- oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci

- oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkc;ji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

- oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napi¢cie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

- Dostgpnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o§wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)
= Dla opraw do 30LED
: A ; A[mm] | 604
8 = == j B [mm] | 352
C[mm] | 94

= Dla krzywej rozsytu 5369

1057 105°

aa® 90>

75° 5%

60° 400 80°

800

457 45"

800

1000

30° 15% o 15° 30+

cd/kim n-89%
= C0-C180 = (C80-C270

Zrédta $wiatha jakie nalezy stosowa¢: LED parametrach $wietlnych tzn.
= 30LED 600mA - moc 57W — min 8900 Im

Wymagana gwarancja Producenta:

- og6lna gwarancja na oprawe¢ jako calo$¢, w tym osprzet elektryczny — 5 lata
(z wylaczeniem zrédet §wiatla).

Wymagany certyfikat CE oraz ENEC.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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W przypadku stosowania opraw rownowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie

wszystkich parametrow jakosciowych i technicznych (w tym takze obliczen fotometrycznych wraz z
plikami obliczeniowymi).

4.2. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotyczace projektowanych linii kablowych o$wietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym-—rys. nr 1.

4.3. Trasa linii kablowych n/n.

Tras¢ linii kablowych budowy o$wietlenia przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska)
w m. Wegry, a w szczeg6lnosci usytuowanie projektowanego przejscia dla pieszych oraz istniejace, a takze
rozmieszczenie projektowanych stupéw o§wietleniowych

Projektowang trase linii kablowych o$wietleniowych o$wietlenia ulicznego oraz miejsca ulozenia
przepustéw ochronnych podano na planie sytuacyjnym — rys. nr 1.

5. Ukladanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykona¢ recznie.

Kable uktada¢ w wykopie na gltebokosci 0,7 m (dla kabli o§wietleniowych) oraz 1,0 m. (przy
przejsciach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w
odlegtosci 25 cm od niego utozy¢ odpowiednio pas z czerwonej folii (kable SN) oraz niebieskiej folii
(kable nN) o szerokosci 30 cm. Na calej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10 m stosowac oznaczniki, a
takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach, wejéciach do rur.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Z uwagi na duzg ilo$¢ uzbrojenia podziemnego i rosnagce drzewa kable uktadac¢ na catej dlugosci w
rurach ochronnych typu DVK 50, natomiast przej$cie pod droga powiatowa nr 1770 O w m. Wegry (ul.
Opolska) wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego rurami ochronnymi typu SRS 110.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjgto istniejace
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE. Na przewdd ochronno-
neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na kazdym stupie linii kablowej o§wietleniowej. W tym celu
nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potaczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz
konstrukcja stupa i wysigegnikami z oprawami. Dla zrealizowania powyzszego nalezy na dnie wykopu (pod
10 cm podsypka piasku) pomigdzy stupami utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm?2 oraz
wykona¢ odejscia do stupéw. Potaczenia odejs$¢ do stupéw z ptaskownika utozonego w wykopie wykonad
ztaczami skrecanymi krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Napowietrzne linie niskiego napigcia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepigé
atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromnikéw zaworowych o napieciu
roboczym 660 V i znamionowym pradzie wyladowczym 2,5 kA.

Odgromniki te nalezy instalowac:

1) Na stacjach transformatorowych zasilajacych sie¢ n.n.,

2) Na koncach linii oraz w taki sposéb, aby na kazde 500 m. dtugos$ci wypadat przynajmniej jeden
komplet odgromnikéw,

3) W liniach napowietrznych n.n. zasilajacych bezposrednio instalacje odbiorcze w budynkach
uzytecznosci publicznej przeznaczonych dla duzej liczby os6b oraz w budynkach przeznaczonych
do gromadzenia znacznych ilo§ci materialéw tatwopalnych lub wybuchowych.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

Uziemienie odgromnikéw powinno by¢ wykonane:

1) W stacjach transformatorowych SN/nn jako wspélne uziemienie ochronne i robocze,

2) W liniach elektroenergetycznych — jako wspdlne z uziemieniem przewodu neutralnego,

3) Na potaczeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych,

4) Na elewacjach budynkéw wyposazonych w instalacje piorunochronng jako wspdlne z
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 oméw.

W istniejacej linii napowietrznej komplet 4 odgromnikéw typu GX0-Lovos440/5 na przewodach
fazowych linii napowietrznej n/n oraz przewodach linii o§wietleniowej nalezy zabudowac¢ na istniejagcym
stupie LNN nr 149. Uziemienie kompletu odgromnikéw wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 25
X 4 mm (uziom typu T1) na tych samych stupach linii napowietrznej n/n.

Uziemienie

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia dla prawidtowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w
warunkach normalnych oraz ochrong przeciwporazeniowa w warunkach zaktéceniowych musza by¢
wyposazone w uziemienie robocze. Uziemienie robocze nalezy wykona¢ w kazdej stacji zasilajace;.
Dodatkowo uziemienia robocze nalezy wykonac:

- Na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgalezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m.,

- Na koncu kazdego przytacza o dlugosci wigkszej niz 100 m.,

- Wzdluz catej trasy linii tak, aby dlugo$¢ przewodu ochronnego pomiedzy uziemieniami roboczymi
nie byta wigksza niz 500 m.

W projekcie uziemienia robocze nalezy wykona¢ w tych samym miejscu, co uziemienie
odgromnikéw.

7. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym,
przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich
stuzb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddz. w Opolu, TAURON Nowe Technologie SA,

- Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji
przewodow, uziemienia oraz skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim,

- W przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy ustali¢
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,

- W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym,
nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod
nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczgcia robot. W
przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli
inzynierskich z istniejagcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢
rurami ochronnymi, zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Opracowatl:
mgr inz. Ewald Mrugata

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) dla rozbudowywanego obwodu o$wietleniowego z
istniejacej szafki o§wietleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej ,,Wegry Wies”
(OPC20072) — miejsce przylaczenia stup nr 149

- obw. —kier. proj. oprawy o§wietleniowy nr 149/1/0 + 149/2/0 —

2x 565W = 0,113 kW
Razem = 0,113 kW

1.1. Obliczenie pradu szczytowego obwodu o$wietleniowego.

113

[stn. obw. IS = m

= 0,55 [A]

Podlaczenie proj. opraw do istn. obwodu o$§wietleniowego nie wptynie na zmian¢ uktadu pomiarowego
i zabezpieczenie obwodu, natomiast zabezpieczenie wzdluzne w roztaczniku RSA na stupie nr 149,
przyjmuje I,=10A.

Obliczyt:
mgr inz. Ewald Mrugata

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

Opole, 2021.08.05

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany wykonawczy na budowe oswietlenia
ulicznego dla potrzeb oSwietlenia przejscia dla pieszych, w ramach zadania pn.:
,,Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w
m. Wegry”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

na budowe oswietlenia ulicznego
dla potrzeb oswietlenia przejscia dla pieszych,
w ramach zadania pn.: ,,Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych

w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry”

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Imie i nazwisko lub nawa
inwestora oraz jego adres:

Imie i nazwisko
oraz adres projektanta,

sporzadzajacego informacje:

METRYKA

Budowe o$wietlenia ulicznego

dla potrzeb o$wietlenia przejscia dla pieszych,
w ramach zadania pn.:

,,Projekt oswietlenia przejScia dla pieszych

w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska)

w m. Wegry”

Zarzad Drég Powiatowych w Opolu
45-005 Opole, ul. Ksigzat Opolskich 27

mgr inz. Ewald Mrugata
45-920 Opole
ul. Studzienna 18

projektant: mgr inz. E. Mrugata

-21 -



Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow:

Wg opisu technicznego do projektu budowlanego wykonawczego,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektéw handlowo - ustugowych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ruch samochodowy na czynnej drodze powiatowej nr 1770 O przy ktérej budowanej bedzie
oswietlenie przejscia dla pieszych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Nie wystepuja zgodnie z punktami zawartymi w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. nr 120 poz. 1126)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Nie jest wymagany dodatkowy instruktaz.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag i sprawnga komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nie dotyczy przy wykonaniu powyzszego zakresu robot instalacyjno - montazowych.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ciagu DP Nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Wegry

Urzqd Wolewodzki w Opelu
Yydzial G poderti Prosstroemasj
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skrytka pocztowo 8
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-RNN-EBP-9FH *

Pan EWALD MRUGALA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0736/01

adres zamieszkania ul. STUDZIENNA 18, 45-920 Czarnowasy

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-MJ7-GXL-5E8 *

Pan KRZYSZTOF GIESA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1002/01
adres zamieszkania ul. KLIMASA nr 54, 46-050 TARNOW OPOLSKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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