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WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

!

J—
~il}

|
Mmo
Nr_mo
|

proj.kraweznik bet.15x30x100
na lawie bet. C'%s

wbudowany

roj.obrzeze bet.8x30x100 —
wtopione éwcaw%_m%o :mm*MémM bet C12/15 \ o 3,20 —
2,0 §
ﬁﬂ 508 ﬁ 0,10 +0,00 | 000 +0,00 2 :
NQV N I I I I | PNO\O )
I I T T
|
| KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA CHODNIKA

-nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm (kolor czerwony)

-podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm - gr. 20cm

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

-nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm (kolor czerwony)

-podsypka z miatu kamiennego lub cementowo - piaskowa - grub. 3 cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm (uzupetnienie do istn. podbudowy)

gr.$rednia20cm

I\ DROGTOM

Opole ul.Chetmska 9/2 tel
e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl
biuro: ul. Jesionowa 15/8 45-409 Opole  tel. 608 498 304

-nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8§ cm (kolor czerwony)

-podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm - gr. 20cm

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO
NAZWAZADANIA  \ OBREBIE PRZEDSZKOLA W M. ZAKRZOW TURAWSKI-
DROGA POWIATOWA 1705 O

TYTULRYSUNKU PRZEKROJ A-A
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LOKALIZACJA  ZAKRZOW TURAWSKI UL. GLOWNA
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