PIK. 696,43

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 3,3Im2

Pole pow. NASYP = 0,00m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,00m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,13m2

PP. = 149,00m
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0,00

Oolegtos¢ = 31,43m
Objetose WYKOP = 188,85m3
Objetose NASYP = 0,99m3

Ob jetos¢ HUMUS ISTN. = 0,00m3
Objetosc HUMUS PROJ. = 5,92m3

Biuro Obstugi Technicznej

Biuro Obstugi Technicznej "SEWI"
45-268 Opole, ul. Grota Roweckiego 4D/7
e-mail: botsewi@op.pl , www.botsewi.pl
tel. (0-77) 550 60 85, tel. kom 602 779 951, 696 177 470

Temat Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O

opracowania: Opole — Lubniany od km 0+128 do km 0+825 w m. Kep4

Temat Przekroje normalne

rysunku:

Inwestor: Zarzad Droég Powiatowych Skala:

w Opolu 1:100
BRANZA: Data{:
Drogowa. maj 2012 r.
OPRACOWAL:
Rysunek nr:

- mgr inz. Dawid Zielonka
PROJEKTANT:

- inz. Sebastian Raudzis

nr upr. OPL/0283/PWOD/06
SPRAWDZAJACY:

- mgr inZz. Sebastian Wilisowski

nr upr. OPL/0286/POOD/06
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