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wyréwnanie terenu do granicy dzitki
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szczegot "C"

kostka betonowa
gr. 6 cm

podsypka bazaltowa 0 — 3 mm
gr.3 cm

podbudowa z ttucznia bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

W - wa z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

warstwa $cieralna z betonu

asfaltowego ACI1S gr. 5 cm

warstwa wigzca z betonu

asfaltowego AC16W gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu

asfaltowego AC22P gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa bazaltowego

lub granitowego 0/31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa bazaltowego

lub granitowego 0/63 mm gr. 12 cm,

W - wa z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

kostka betonowa
gr. 6 cm

podsypka bazaltowa 0 — 3 mm
gr.3 cm

podbudowa z tlucznia bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

W - wa z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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wyréwnanie terenu do granicy dzitki
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wyrownanie terenu do granicy dzitki
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I e szczegbdt "B" \/ 45-268 Opole, ul. Grota Roweckiego 4D/7
szczego ol . .
szczegdt "C" asfaltowego ACL1S gr. 5 cm /\ el. (0-77) , tel. kom ,
warstwa wiazca z betonu Temat Rozbu.dowa drogi powiatowej nr 1703 O
asTaliowego ACTOW gr. 6 om kostka betozowa opracowania: Opole — Lubniany od km 0+128 do km 0+825 w m. Kep
: gr. 6 cm
podbudowa zasadnicza z betonu podsypka bazaltowa 0 — 3 mm Lemat Przekroje i szczegdly konstrukcyjne
asfaltowego AC22P gr. 7 cm Ty :
gr.3 cm
podbud(?wa pomocnicza z kruszywa bazaltowego podbudowa z thucznia bazaltowego , '
lub granitowego 0/31,5 mm gr. 8 cm, . Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych Skala:
lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm w Opolu 1:50
podbudowa pomocnicza z kruszywa bazaltowego bili
1ub eranitowezo 0/63 mm or. 12 om W - wa z gruntu stabilizowanego cementem
ub g g gt ’ o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm BRANZA: Podpisy: Data:
w - wa z gruntu stabilizowanego cementem Drogowa. maj 2012 .
o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm OPRACOWAL: N '
ysunek nr:
- mgr inz. Dawid Zielonka
PROJEKTANT:
- inZ. Sebastian Raudzis
nr upr. OPL/0283/PWOD/06
SPRAWDZAJACY:
- mgr inz. Sebastian Wilisowski
nr upr. OPL/0286/POOD/06 nr zadania: V/4/2012




