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kostka betonowa

gr. 8§ cm

podsypka bazaltowa 0 — 3 mm

gr. 3 cm

podbudowa z tlucznia bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa bazaltowego

lub granitowego 0/63 mm gr. 15 cm,

stabilizacja cementem

o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

Szczegot "F"
skala 1:25
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kraweznik betonowy
15x30x100

podsypka
cementowo piaskowa

beton C16/20 (B - 20)

Przekro) XVIII - XVIII

kostka betonowa

gr. 8 cm

podsypka bazaltowa 0 — 3 mm

gr. 3 cm

Szczegol "G"

skala 1:25
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kraweznik betonowy__

15%30x100
podsypka cem. - piaskowa

granica
dziatki

Szczegot "'1"
skala 1:25
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kostka betonowa

gr. 8 cm

podsypka bazaltowa 0 — 3 mm

gr.3 cm

podbudowa z thucznia bazaltowego

podbudowa pomocnicza z kruszywa bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

3 cm,
beton C16/20 (B - 20)

lub granitowego 0/63 mm gr. 15 cm,

stabilizacja cementem

o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
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——— 2 I —— Ip - ! - T 1 e —— Temat Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O
opracowania: Opole — Lubniany od km 0+128 do km 0+825 w m. Ke¢pq
5 \ i s
Temat o . , .
rysunku: Przekroje i szczegoly konstrukcyjne
kostka betonowa Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych TkgIS
kostka betonowa . kostka betonowa w Opolu ‘
gr. 6 cm podsypka bazaltowa 0 — 3 mm gr. 6 cm NI Fodpiey -
podsypka bazaltowa 0 — 3 mm gr.3 cm podsypka bazaltowa 0 — 3 mm| Drogowa. maj 2012 1.
gr. 3 cm podbudowa z ttucznia bazaltowego gr.3 cm OPRACOWAL: Rysunck .

podbudowa z thucznia bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

W - wa z gruntu stabilizowanego cementem

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa bazaltowego

podbudowa z ttucznia bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

lub granitowego 0/63 mm gr. 15 cm,

o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

stabilizacja cementem

o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

W - wa z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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