PIK. 417,08

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 4,97m2
Pole pow. NASYP = 0,79m2

Pole pow, HUMUS ISTN. = 0,00m2
Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,36m2

P.P. = 148,00m
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PIK. 439,67

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 6,74m2

Pole pow. NASYP = 0,12m2
Pole pow, HUMUS ISTN. = 0,00m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,03m2

P.P. = 148,00m

Odlegtosc
Objetose WYKOP

Objetosc NASYP

Objetosc HUMUS ISTN, = 0,00m3
Ob jetosc HUMUS PROJ. = 7,14m3

Odlegtose
Objetose WYKOP

Objetosc NASYP

Objetosc HUMUS ISTN. = 0,00m3

Objetosc HUMUS PROJ.

= 21,26m
= 100,39m3

= 21,93m3

= 22,99
= 132,24m3

= 10,30m3

= 4,443
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Temat Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O

opracowania: Opole — Lubniany od km 0+128 do km 0+825 w m. Kep4

Temat Przekroje normalne

rysunku:

Inwestor: Zarzad Droég Powiatowych Skala:

w Opolu 1:100
BRANZA: Dataf:
Drogowa. maj 2012 r.
OPRACOWAL:
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