PIK. 450,00

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 6,30m

Pole pow. NASYP = 0,1lm2
Pole pow, HUMUS ISTN. = 0,00m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,15m2

P.P. = 148,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

154,58
48
48

54
154,49
2
154,70

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

81
811

7
)

15419115453
154
15414 |14

153,81
154,15

RZEDNE TERENU

3254194545

{153
63 23

ODLEGLDOSCI

4154,604153,80
1154,651153,87-154,45

154,581
154,52
154,641
154,581
154,70

1154

1154

-3,40
-3,39
-1,70
2,85
3,00
3,20
3,33
4,00
5,20
0,41
6,84

0,00

PIK. 464,10

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 6,32m2
Pole pow. NASYP = 0,27m2

Pole pow, HUMUS ISTN. = 0,00m2
Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,14m2

P.P. = 148,00m

Oolegtosc = 10,33m
Objetose WYKOP = 68,3/m3
Objetose NASYP = 1,22m3
Objetose HUMUS ISTN. = 0,00m3
Objetose HUMUS PROJ, = 0,93m3
Odlegtos¢ = 14,10m
Objetose WYKOP = 90,35m3
Objetose NASYP = 2,73m3

Objetosc HUMUS ISTN. = 0,00m3

Objetosc HUMUS PROJ.

= 2,04m3
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Temat Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O

opracowania: Opole — Lubniany od km 0+128 do km 0+825 w m. Kep4

Temat Przekroje normalne

rysunku:

Inwestor: Zarzad Droég Powiatowych Skala:

w Opolu 1:100
BRANZA: Dataf:
Drogowa. maj 2012 r.
OPRACOWAL:
Rysunek nr:
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nr upr. OPL/0283/PWOD/06
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